OLYMPUS ⑥ 


mm 

デジタルカメラ 

X-3 

取扱説明書 



参ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ミ毎外旅行などの大切な撮影の前には 
試し撮りをして、カメラび正常に機能することをお確かめください。 

♦ 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場 
合びあります。 















オリンパスデジタルカメラのお買し Vh ば、ありびとうございまず 


製品をご使用になる前に、カメラを操作しなびらこの説明書をお読みいただを、安 

全に正しくお使いください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 

♦本書の内容については将来予告なしに変更することびあります。商品名、型まな 
ど、最新の肩報につしではカスタマーヴポートセンターまでお問い合わせくださしん 

•本書の内容については、万全を期して作成しておりますび、万一ご不審な点、誤 
り、記載ちれなど、お気づさの点びございましたらカスタマーヴポートセンター 
までご連絡ください。 

参本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合 
を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。 

•本製品の不適当な使用による、万一の損害、逸失利益、または第兰ちからのいか 
なる請巧に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

参本製品の故障、当社指定外の第兰ちによる修理、その他の理由により生じた画像 
データの 消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

♦本製品で撮影された画像の質は、通常のフイルム式カメラの写真の質とは異なり 
ます。 


電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま 
すび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、 VCCI 基準の限界値 
を超えることび考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。 


商標について 


Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所 
有ちの商標または登録商標です。 


カメラファイルシステム規格について 


カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 （J 曰 TA) で制定された 
規格 「Design rule for Camera File system/DCF」 です。 
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ご使用の前に、この内容をよくお読みのラえ、製品を安全にお使いください。 

安全にお使いいただくために 


製品を正し<お使いいたださ、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止す 
るために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意はは次のよラになっています。 


A \ 危巧 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死亡または重 
傷を負う差し迫った危険の発生び想定される内容をおしています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死亡または重 
傷を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 

A \ ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ巧 
能性び想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内 
容を示しています。 


製品の取 DJB いについてのご注意 


么警告 


• 可燃性ガス、爆発性ガス等びある場所では使用しない。 

これらのガスび、大気中に存在するおそれのある場所での本製品の使用はおやめくださ 
し、引火-爆発の原因となります。 

• フラッシュを人（特に乳幼巧）に向けて至近距離で発光させない。 

目に近づけて撮影すると、視力障害をさたすおそれびあります。特に乳幼児に対して、 
ま近距離で撮影しないで < ださい。 

• 幼巧、子供の手の届く場所に置かない。 

下のよラな事故発生のおそれびあります。 

• 誤ってストラップを首にきき付け、窒息を起こす。 

• 電池や xD ピクチャーカードなどルさな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ち 
に医師にご相談ください。 

• 目の前でフラッシュび発光し、視力障害を起こす。 

• カメラの動作部でけびをする。 

参カメラで日光や強い光を見ない。 

視力障害をさたすおそれびあります。 

• 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない。 

充電中の充電器や電池は温度び高くなります。また、専用の AC アダプタをご使用時ち 
長時間お使いになっていると、本体の温度び高くなります。長時間、皮膚び触れたまま 
になっていると、低温やけどの原因となることびあります。 











• ほこりや湿気、油煙、湯気のをし、場所で使ったり、保管しない。 

火災や感電の原因となることびあります。 

• フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない。 

連続発光後ち発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれびあります。 

• 分解や改造をしない。 

感電やけびをする原因となります。 

• 内部に水や異物を入れない。 

万一、水に落としたり、内部に水び入ったときは、火災や感電の原因になりますので、 
すぐに電源を切り電池を抜を、販売店、当社修理センター、または当社サービスステー 
シヨンにご相談ください。 


A ミ主意 


• 異臭、異常音、煙び出たりするなどの異常び生じたときは使用をやめる。 

このようなときは、やけどに注意しなびらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理セ 
ンター、または当社ヴービスステーシヨンにご連絡ください。火災や、やけどの原因とな 
ります。（電池を取り出す際は、素手で電池を触らないでください。また、可燃物のそば 
を避け、屋外で行ってください。） 

参濡れた-手で操作しドし、 

感電の危険びあります。また、充電器や AC アダプタのプラグの抜さ差しは、磊れた手で 
は絶対にしないでください。 

• 持ち運びのときは、ストラップび引っかか5ないようミ主意する。 

カメラをストラップで下げているとさは、他のちのに引っかかったりしないよラに、を意 
してください。けびや事故の原因となることびあります。 

• 温度の高い所へ放置しない。 

部品び劣化したり、火災の原因となります。また、充電器や AC アダプタを巧などで覆っ 
た状態で使用しないでください。熱び発生し、火災の原因になります。 

• 専用の A C アダプタ 1 U かは使用しない。 

カメラまたは電源び故障したり、思わめ事故びおきる可能 I '生びあります。専用じ(外の AC ア 
ダプタの使用により生じた傷害は保証しかねますので、あ b かじめご了承ください。 

• カメラのが装の金属部分に、長時間触れない。 

• 長時間お使いになると、カメラの温度び高くなります。金属部分に皮膚び触れたまま長 
時間使用を続けると、低温やけどを起こすおそれびあります。 

•ほ温下にさらされていると、カメラの外装ちほ温になります。皮膚び貼り付いてけび 
をする場合びあります。ほ温やけどや障害を防ぐため、でさるだけ素手で扱わず手袋 
などをご使用ください。 

• 充電器や AC アダプタのコードを傷つけない。 

充電器や AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでくださ 
し、必ずプラグを持って、巧さ差しを行ってください。 

1；!下の場合はただちに使用を中止し、販売店、当社修理センター、または当社サービス 
ステーシヨ ンにご相談ください。 

• 電源プラグやコードび熱い、焦げ臭い、煙び出た場合。 

•充電器や AC アダプタの〕ードに傷、断線、またはプラグに接触不良びあった場合。 
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使用祭件についてのごミ主意 


• 本製品には精密な電子部品び組み込まれています。本製品を使用または保管する場合、 
1;^下のよラな場所で長時間使用したり放置すると動作不良や故障の原因となる可能性び 
ありますので、避けてください。 

■高温多湿、または温度•湿度変化の激しい場所 
直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど 
■砂、ほこり、ちりの多い場所 
■ 乂気のある場所 
■ 水に濡れやすい場所 
■ 激しい振動のある場所 

• カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。 

• レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。 CCD の退色•焼さつさ 
を起こすことびあります。 

♦長期間使用しないと、カビびはえたり故障の原因になることびあります。使用前には動 
作点検をされることをおすすめします。 

♦兰脚に取り付ける際、カメラを回さず、兰脚のネジを回してください。 

• カメラの電気接点部には手を触れないでください。 

参レンズに無理な力を加えないでください。 


電池についてのごを意 


お漏れ、発熱、 発乂、 破裂、誤飲などによるやけどやけびを避けるため、 
下記のま意事頂を化ずお守り 〈ださり。 


么ち巧 


♦電池は、専用の当社製1」チウムイオン電池と充電器をご使用ください。電池は指定の充 
電器!^:>(外で充電しないでください。ご使用になる際は、電池、充電器等の説明書をよく 
読んで、正しくお使いください。 

• 火中への投下や、加熱をしないでください。 

• +— を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、 
保管しないでください。 

♦強い曰なた、炎天下の車内やストーブの前面など、高温の場所で使用•放置しないでくだ 
さい。 

• 直接八ンダ付けしたり、変形や改造-分解をしないでください。端子部安全弁の破壊や 
内容物の飛散の原因になり危険です。 

参電池の液び目に入ると、失明の原因になります。こすらずに、すぐ水道水などのきれいな水 
で十分に洗し統し、直ちに医師の治度を受けてください。 

• 電池を誤って飲まないよラ、乳幼児の手の届かめ場所で保管および使用してください。 
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 
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么警告 


参電池を水やミ毎水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。また、濡れた手で電 
池に触ったり持たないでください。 

• 専用の充電器で指定の U チウムイオン電池1；!外の電池を充電しないでください。火災や 
けびのおそれびあ0ます。 

• 充電器び所定の充電時間を超えてち完了しない場合は、充電を中止してください。 

参 I 」チウムイオン電池の外装にキズや破損のあるちのは使用しないでください。 

• 液漏れや、変色、変形その他異常び発生した場合は使用を中止し、販売店、当社修理セ 
ンター、または当社サービスステーションにご相談ください。火災や感電の原因となりま 
す。 

• 電池の液び皮膚-あ類へ付着したとさは、直ちに水道水などのをれいな水で洗い流して 
ください。皮膚に傷害を起こす原因になります。 

参カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。 

• 電池に強し觸撃を与えたり、投げたりしないでください。 


么注意 


♦電池の+—極び汗や油で巧れていると、接触不良をおこす原因になります。乾いた巧で 
よくないてから使用してください。 

♦当社製1」チウムイオン電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないで 
<ださい。 

• 充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用しなかった場合は、 
必ず充電してください。 

• 電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さないでください。 
やけどの原因となります。 

参電池は、一般にほ温になるにしたびって一時的に性能びほ下します。寒冷地で使用する 
とさは、カメラを防寒具や巧服の内側に入れるなどして保温しなびら使用してください。 
なお、低温のために性能のほ下した電池は、常温に戻ると回復します。 

参長時間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてください。電池の液漏 
れ-発熱により、火災やけびの原因となることびあります。 

• 撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数び減少する場合びあります。 

♦長期間の旅行などには、予備の電池を用意することをおすすめします。特に海外では、 
地域によって入手困難なことびあります。 

• ご使用済みの充電式電池は責重な資源です。充電式電池を捨てる際には、+—端子をテ 
-プで絶縁してか5、最害りの充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。 
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液晶モニタについて 


本製品は液晶モニタを使用しています。 

これ6は液晶モニタに関するごま意です。 

• 液晶モニタは強く巧さないでください。画面上ににじみび残り、画像び正しく再生されな 
くなったり、液晶モニタび割れたりするおそれびあります。万一破損した場合は中の液晶を 
口に入れないでください。液晶び手足やを類に付着した場合は、ただちに石厳で洗い落 
してください。 

• 液晶モニタの画面上下に光び帯状に見えることびありますび、故障ではありません。 

• 被写体び斜めのとさ、液晶モニタにギヴギヴび見えますび、故障ではありません。再生 
時には目立たなくなります。 

• 一般にほ温になるにしたびって液晶モニタは点巧に時間びかかったり、一時的に変色し 
たりする場合びあります。寒冷地で使用するとさは、保温しなびら使用してください。 
低温のために性能のほ下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。 

♦本製品の液晶画面は、精密度の高い技術でつくられていまずび、一部に常時点打あるい 
は常時点灯しない画素び巧在することびあります。これ5の画氣ホ、記録される画像に 
影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらび生じることび 
ありまずび、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。 
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各部の名称 



電源ランプ CFP.27 
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各部の名称 


緑ランプ CFP .46 

オレンジランプ 
crP .4 目、61 

ファインダ 
crP . 48 


AF ターゲッ 
マー ク 

だ P . 47、己2 


ち（フラッシュ）ボタンだ P. 目1 
瑜 (消苗ボタン crP. 107 

A/ 囚（マク □/ スポット）ボタンだ P. 目8、目9 
On (プ□テクト）ボタンな P. 10目 

因 （再生）ボタン CFP.28、 9 日 


十字ボタン 
(csxv> 09 ) 

CFP . 33、 
9己 



液晶モニタだ P . 1目、4ス123 


0 K / メニューボタン 
(®) crP . 33 
力ードアクセスランプ ciFP . 46、47 

DC IN ( DC 入力)端子だ P . 2 目 

A/V OUT ( MONO ) ( AV 出力)端テだ P .103 

US 巨端テだ P . 136 


電池/力ードカバーな P . 24 






コネクタカバー 
crP . 26. 103 


三脚穴 
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液晶モニタの表示 


参撮影モードのとを 



情報表示オフのとき 情報表示オンのとき 

♦再をモード（静止画）のとを 


10 23 24 25 30 



情報表示オフのとき 情報表示オンのとき 

♦再をモード（ムービ ー） のとを 

3130 25 



情報表示オフのとき 情報表示オンのとき 
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液晶モニタの表示 



情報 

表示例 

参照頁 

1 

撮影モード 

圓、 P、A、S、M、 歐 
巧、 、 A 、回、 夕^ 、 囲、 画 

P.41 

2 

シャッター速度 

吕〜1/1000 

P.6 己 

3 

絞り値 

F2.8 〜 F 8.0 

P.64 

4 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

P.90 


露出レベル 

-3.0 〜 +3.0 

P.66 

5 

AF ター ゲット マーク 

[] 

P.47 

6 

画質 

TIFF、SHQ、HQ、SQl、S 日2 

P.8 日 

7 

画像サイズ 

2816x2112、2 己 60x1 920、 

1600 X 1200など 

P.8 己 

8 

撮影可能枚数 

24 (静止画） 

P.86 


撮影可能時間 

00:24 ( 分；秒） 仏ービー） 

P. 己己 

9 

メモリ ゲージ 

□、 B 、 日、目 

P.19 

10 

電池残量 


P.19 

11 

ノイズリダクション 

涵 

P.94 

12 

フラッシュ発光予告 

ち 

P.61 

13 

緑ランプ 

〇 

P.46 

14 

マクロ/ 

化 

P.69 


スーパーマクロ 

が 

P.70 

15 

フラッシュモード 

澄、<§> 、ち、 4 SLOW、 

みち SLOW 

P. 己9 

16 

フラッシュ補正 

國 一2.0 〜 +2.0 

P.63 

17 

ドライブモード 

口、 Qli 、 afQI) X 巨 KT 

P.74 

18 

セ J レフタイマー/ 

の 

P.71 


U モコン 

4 

P.72 

19 

録音 

# 

P.8K83 

20 

スポット測光 

囚 

P.68 
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液晶モニタの表示 



情報 

表示例 

参照頁 

21 

旧 0 感度 

ISO 目4、 ISO 100、 ISO 200、 ISO 400 

P .89 

22 

ホワイトバランス 

靜、む、が、黑 

P .91 

23 

プリント予約 

旦 

P .133 

24 

プリント予約枚数 

x 2 〜 xl 0 

P .134 

25 

プ□テクト 

lOn | 

P .106 

26 

ファイル番号 

m 100-0018 

P .131 

27 

曰付 

’04. 07. 01 

P .30 

28 

時刻 

07:1己、12:30、17:4己 

P .30 

29 

コマ番号 

18 

- 

30 

録音 

rjo 

P .104 

31 

ム ービー 

巧 

P .100 

32 

ムービ ー 
再生時間 

00:00/00:20 

户〇 0:00100:201^ 

再生経過時間 記録時間 



——重要！ DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ—— 

写真店などのプ U ントサービスをご利用になる場合は、プ U ントする画像は必ずファ 
イルま号で指定してください。コマま号で指定すると間違った画像びプ U ントされる 
場合びあります。 



A •液晶モニタの表示内容は、カメラの設定により異なります。 
W •液晶モニタに表示される情報量ホ、選択することびできます。 
ま意だ「情報表示一画像の詳細情報を表示する」 （ P . 11 7) 
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液晶モニタの表示 


メモリグージについて 


静止画撮影した画像をカードに記録しているとさには、メモ U ゲージび点灯し 
ます。メモ U ゲージの表示は、撮影状態によって!;(下のよラに変化します。 
ムービーの撮影中は、この表示はありません。 



メモ1」 ゲージ 


静止画撮影時 



撮る r 

"n 撮る 


撮る 



ィ H 



ィ > 


■ 

しばらく t 

□ しばらく 


しばら< 



すると すると すると 


撮影前 1枚撮影 撮影でさません（すべて点灯） 

(消灯） （点灯） しばらく待って撮影前の状態に 

戻ったら次の撮影びでをます。 


電池巧量表示について 


カメラの電源を入れたとさや使用中に電池残量び少なくなると、電池残量表示 
び次のよラに変化します。 


点灯（緑) 


- g 一 ■ 

点：打啸） 


まルなし 

ファインダ横の緑ランプと才 
レンジランプび点滅します。 


電池残量は十分に 電池残量び少なくなりま 

あります。* した。長時間お使いにな 

る場合は、早めに充電し 
て < ださい。 


電池の残量び完全になくなり 
ました。充電した電池と交換 
してください。 


* デジタルカメラは、動作状態により消費電力び大さく変わります。カメラの 
動作状態によっては、電池残量の警告表示なしで電源びオフする場合びあり 
ます。その際は電池を充電してくだい。 
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本書の見方 


メニューは矢印の順に操作 十字ボタンを表しています。操作手順では 

します。 （ P .33) 使用する十字ボタンのみ表記しています。 


A 故障やトラブルになるよラな、重要なミち意事項び書かれています。 
絶対に避けていたださたし觸作ち書かれています。 


A 活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報などび 
書かれています。 


本書での参照先のページを表します。 


いずれかのモードに設定します。 


パノラマ撮影 


当社製 X □ピクチャーカードを使うと、バノラマ撮該び行えます。 

被写体の端び重なるようにして撮影した何枚かの画像を、巳 AMEDIA Master 
(付属の CD - ROM に収録）でつなぎ合わせ、 ] 枚のパノラマ合成画像を作成す 
ることびでをます。 


つ 液晶モニタを見なび5、十与 

8 :次の画像をもにつな I 



^ I トップメニューか己 [ A ド 
-[パノラマ]を選}只しで E 

口 「メニューの操作方法 打 
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1 準備 


トラップを取り付ける 




A •カメラをストラップで下げているとさは、他のものに引っかかったり 
W しないよラに、ミち意してください。けびや事故の原因となることがあ 

迁忌 ずオ 

•手順に従って、ストラップは正しく取り付けてください。万一、誤っ 
た取り付けによりストラップび外れてカメラを落とすなどした場合、損 
害など一切の責任は当社では負しぶ、ねますのでご了承ください。 
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電池/カードについて 


電池について 



備 


このカメラでは当社製 U チウムイオン電池 
( LI - 10巨/12巨）1個を使用します。それ I ソ外 
の電池は使用でさませんのでごを意ください。 
お求めいただいたとさは十分に充電されていま 
せん。ご使用の前に専用の充電器 ( LI -10 C ) 
で充電を行ってください。専用の充電器し:1外 
は使用しないでください。詳しくは、充電器 
の取扱説明書（付属）をお読み< ださい。 


四 

四 


1」チウムイオン電池 



( AC 100 V ) 


/X .通常は約120〜130分（目安）で充電び完了します。 

W 電池の残量により充電び早く完了することびあります。 

4胃•充電表示ランプび赤色に点滅する場をは、電池び正し<取り付けられ 
ていないか、電池び壊れている可能性びあります。 

-充電の最中にテレビ-ラジオにノイズび生じることびありますび故障で 
はありません。そのよラな場合にはテレビ、ラジオから離れたコンセ 
ントをご使用ください。 

-充電の最中に電池び暖かくなりますび、異常ではありません。 

-本機器は0で〜40での範囲での使用を保証しておりますび、性能を 
充分に発揮させるためロホ10で〜 30° C の範囲内で充電することをお 
勧めします。 

-充電器を海外でご使用の際は、ご使用になる地域の電源コンセントに 
あった変換プラグをご用意ください。変換プラグについては、旅行代 
理店などにお尋ねください。 
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電池/力ードについて 


カードにごいて 


本書では、 xD ピクチャーカードを「力ード」と呼びます。このカメラで撮影し 
た画像は、カードに記録されます。 

カードは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるをのです。カード 
に記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することびでさます。 
1；(下のカードび使用でさます。カードの取扱説明書を必ずお読みください。 



インデックスエリア 

カードに保存されている内容びわか 
るよラに、ここに記入でをます。 

使用できるカード 

xD ピクチャーカード （1 目〜已 12 M 目) 



コンタクトエリア脂触面） 

カメラの信号読み取り接点び接触する部 
分です。この部分には直接手を触れない 
でください。 



備 


A •才 U ンパス社製しソ外のカードや、パソコンなどの他の機器でフォーマ 
W ットしたカードは、このカメラで認識でさないことびあります。お使 
ま旨 いになる前に、必ずこのカメラで フォーマッ トしてくださし^。 
だ「力ードのフォーマット」 ( P .121) 

-カード表面にシールなどを貼ると、カメラから取り出せなくなること 
びありますので、貼らないで<ださい。 
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電池/力ードについて 


電池•力ードを入れる/取り出す 

I カメラの電源び入つていないことを確認しまず。 

•レンズバ U アび閉じている。 



2電池/カードカバーを©①方向にスライドさせ 
まず。 

• □ックび外れて電池カバーび@方向へ開さま 
す。 

•カバーをスライドさせるとさは指の腹を使つ 
て開けてください。/1\などを使ラとけびをす 
ることびあ0ます。 


電池/カードカバー 



ク電池を入れる 

電池の向きを正しく合わせて入れまず。 

• ノブびしっかり□ックされていることを確認し 
ます。正しく□ックされていないと、カバー 
を開けた際に電池び飛び出すことびあります。 


電池を取り出ず 

矢印方向にノブをスライドさせまず。電池び出 
てきたら、 つまんで取り出しまず。 



ノブ 
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電池/力ードについて 


•電源を切ってから3秒内に電池を抜くと、マイモードに登録した内 
W 容びク U アされることびあります。 

a 胃.しソ下の条件では撮影をしなくてち電力を消費するため、撮影可能枚 
数-時間び減少することびあります。 

一 液晶モニタび点巧している。 

一撮影モードでシャッターボタンの半押しをして、オートフオーカ 
ス動作を繰り返す。 

-ズーム動作を繰り返す。 

ー パソコンやプ U ンタとの接続時。 



\ h - ドを入れる] 

カードの向きを正しく合わせて入れまず。 

• カードび斜めに入らないようにまっすぐに押 
し込みます。 

•カードの向さを間違えたり、斜めに入れた場 
合、接触面び破壊されたり、カードびカメラ 
から抜けなくなることびあります。 

• カードび奥まで挿入されていないと、カード 
に記録でさなくなることびあります。 


インデックスェ1」ア 



備 


內ードを取り出ず I 

カードを一度奥に向かって巧し这んで、そのま 
まゆっくり戻しまず。 

•カードび手前に出てきて止まります。カード 
をつまんで取り出します。 


4電池/力-ドカバ-を0の方向に閉じ、©の 
方向にスライドさせまず。 




A • 力ードはペンなどの先のとびったものや硬いもので押さないでください。 
\?/ •カメラの電源び入っているとさは、絶対に電池/カードカバーを開け 
ま* たり、 AC アダプタを抜いたりしないでください。カード内のデータび 
破壊されるおそれびあります。破壊されたデータの復旧はでさません。 
•カードを取り出す際に、カードを押した指をすぐにはなしたり、指で 
はじくように押し出すと、カードび勢いよく飛び出すことびあります。 
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電池/力ードについて 


別売の AC アダプタをほラ 


このカメラは付属の電池のほか、 AC アダプタ ( D -7 AC ) の使用ち可能です。 
画像をパソコンにダウン□ー ドするとさなど、時間のかかる作業を行うとさに 
ご利用 < ださい。 

専用の AC アダプタし外は使用しないでください。詳しくは、 AC アダプタの取 
扱説明書をお読み < ださい。 



み 

ミ主意 


• AC アダプタを使用するとさは、電池を抜いてからご使用ください。 
•電池を使用してカメラをパソコンに長時間接続しているとさ、途中で 
電池残量びなくなると画像データにトラブ J レび生じることびあります。 
AC アダプタのご使用をおすすめします。ただし、パソコンとの接続中 
には AC アダプタを抜さ差ししないでください。 

• カメラの電源び入っているとさに、電池や AC アダプタを抜さ差ししな 
いでください。カメラに設定されている設定値や、機能にトラブルび 
生じる場合びあります。 

• 「安全にお使しん V ■こだくために」をよくお読みください。だ P .9 




















電源を入れる/切る 


撮暴するとを 


電源を入れる ..... レンズバリアを開さます。液晶モニタび点灯し撮影モードで電 
源び入ります（電源ランプび点灯)。 

電源を切る . レンズバリアをレンズのところまで少し開じます。レンズに触 

れる直前にカチッという感触びあり、液晶モニタび消灯しレ pH 
ンズびゆっくり引っ込みます。レンズび引っ込んでから、レン EH 
ズバリアを完全に閉じます。電源び切れます履源ランプび 
消灯)。 ^ 




備 


27 































電源を入れる/切る 


再をするとを 


電源を入れる 


電源を切る 


レンズバリアを閉じた状態で因ボタンを巧します。再生モー 
ドで電源び入ります（液晶モニタび点灯)。 

尼]ボタンを押します。電源び切れます（液晶モニタび消灯)。 



•電源を入れたままで何ち操作しないと、電池の消耗を防ぐため、カメ 
\?/ ラはス U —プモード（待機状態）*に入ります。ズームレバーや シャツ 
ま胃 ターボタンを操作すると動さます。ス U —プモードに入るまでの時間 

は、設定することびできます。だ P .128 
* 再生モードでは、常に3分で電源び切れます。 

•じ(下のときも、電源ランプび点灯します。 

ー パソコンと接続している。 

ース U - プモードに入つている。 

-レンズバリアを閉じるとさは、レンズにレンズバリアを強く押し当て 
ないでください。キズや故障の原因になります。 


スタートアップ/シャツトダウン画面 


電池を入れたとさや切ったとさに現れる起動-終了時の画面を表示するかどラ 
かを選択したり、そのとさの音量を調節することびでさます。 CF「PW 
日 N / OFF 設定一起動時と終了時の画面と音量を設定する」 （ P . 1 26) 
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電源を入れる/切る 


力ードび認識されないときは（力ードチェック) 


電源を入れると、カードチェックび自動的に行われます。カードび入っていな 
かったり、このカメラで使用でさないカードび入っているとさは、次の画面び 
表示されます。 


表示 


ヒント 


田 

カードを認識できません 


力ードわ X カメラに入っていません。または力ード 
び奥までしっかりと入ってし、ません。 

^カードを入れてください。すでにカードび入 
つているとさは、いったんカードを取り出し 
て入れ直してください。 



こ フオー マット ） 


A f ベ!嚇。夕 

( ^才ーマツト 

( ^ £ 


カードに問題びありまず。 

ーカードをフオーマットして < ださい。フオー 
マットをしてもこの表示び消えないときは、 
新しいカードを使用してください。 


力ー ドびこのカメラのシステムでは読めません。 

一な> を押して[電源オフ]を選択し、蠻を 
押して新しいカードを入れてください。 

ーカードをフォーマットして<ださい。 

①のを押して[フォーマット]を選択 
し、@を押します。 

[フォーマット]画面び表示されます。 

③ C 3) を押して[フォーマット]を選択 
し、@を押します。 

フォーマットび始まります。フォーマット 
び終わると、撮影でさる状態になります。 



備 


A •フォーマット（初期化）するとカード内のすべてのデータび消去され 
W ますので、ごを意ください。 

注意 
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日時の設定 


カメラの日時を設定します。日時は撮影した画像と一緒に保存されますので、 
撮影前に正しく設定されているかを再度ご確認ください。 


匹回囚國凸巧回巧日日目の圆图回 



備 


ここでは四!回モードを例に説明します。 

他のモードではモードメニューで設定します。 
な P .34、 37 

I モードダイヤルを cm 回にして、レンズバリア 
を開をまず。 

•電源ランプび点灯し、レンズび自動的に 
前に出てきます。 

•レンズび出てこない場合は、レンズバ U 
アび完全に開ささっていません。 

•液晶モニタび自動的に点灯します。 


〇屬を巧しまず。 

• トップメニューび表示されます。 


電源ランプ 





スの对甲して、[日時設赶を選択しまず。 



◄( 画質モード)け-ドセットアツみ • 
日時設定 


4ひマークび選択されているときに、口）こりを 
巧して日付の順序を選択しまず。 

• 順序は 
「日.月.年」 

「月•日•年」 

「年.月.日」 

から選択します。 

•この手順!;(降は、件•月•日」に設定した 
場合の説明をします。 
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日時の設定 


5 9を押して、年の設定に移動しまず。 



6な>のを 巧して、[年]を設定しまず。[年] 
び確定した5、 g を巧して[月]の設定に移動 
しまず。 

•[分]までの設定を同様に繰り返します。 

• 8 を押すと、一つ前の項目に戻ります。 
•カメラの時間表示は24時間表示を使用して 
います。たとえば、午後2時は] 4 : 00と表 
示されます。 

•[年]の上2巧は固定されています。 



7實を巧しまず。 

• 0 秒の時報に合わせ®を押すと、正確に時 
間を合わせられます。時計はこのとさ動さ始 
めます。 



g 電源を切るときは、レンズバリアを閉じまず。 


み 


電源を切ってを、設定は変更するまで保存されます。 

電池を外した状態で約1曰放置すると、設定した日付は初期状態に戻 
ります（当社試験条件による）。この場合は再度曰時の設定を行って 
ください。また、カメラに電池を入れていた時間び短い場合は、これ 
よりも早く曰付び解除されます。 



















画面表示の言語の切り替え 


液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語し外の言語にすること 
びでさます。 


[ま用耶航-ド〉 


囚國凸巧自巧日田目の圆图回 


B I レンズ八‘リアを開さまず。 

• モードダイヤルは四 I 回 I ツ外に合わせます。 

準3 ® を巧しまず。 

• トップメニューび表示されます。 

3十字ボタンの8を押して、[モードメニュー] 
を選択しまず。 

4ののを巧して、[設定]タブを選択し、9を 
巧しまず。 

な>のを巧して[た国]を選択し、0を巧 
しまず。 

ろ^^っこをを巧して表示したい言語を選択し、® 
■ を巧しまず。 




7再度®を巧して、メニューを終了しまず。 

3電源を切るときは、レンズバリアを閉じまず。 
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2 メニューのし < み 


.一について 


カメラの電源を入れて攫)を押すと、液晶モニタにトップメニューび表示されま 
す。カメラの各設定はメニューで行います。ここでは P モードの画面を使って、 
メニューのしくみについて説明します。 



トップ メニュ - 


十字ボタンで シヨー トカットメ ニユ- 
または モー ドメ ニューに 進みます。 



典にタイマ-/巧〕: 




画質モード j 【モードメニ; I — 

〕ノ 


モニタオフ 


シヨー ト カツ トメ ニュ- 



モー ドメ ニュ- 


>直接、各項目の設定画面に進み 
ます。 

>操作可能なボタンび画面下に表 
71^されます。 

>四因巧囚モード ' j ツ外ではシ 
ョートカットメニューを変更す 
ることびでさます。 C 尹「ショー 
トカット設定」 ( P .1 1 1) 


>旧日感度などいろいろな設定び 
でさます。 

>設定項目び機能ごとにタブで分 
類されています。 

> でタブを選択すると、 

それぞれのタブのメニュー項目 
び表示されます。 






攝 

■ 個質モ-が， 巧 TIFF 13 


巧 （ 雖眉阳眉） 

If 

(臟福焉） —:一 


彰! 斎?。 /P 翻か牙 3 

li 

(教ザロすを亥 j |HQl 

タブ—— 

國1!(ド夏イすが豐 S 

涵 

(3 ジ暢スト） W ,—[> 


迅1!(腹®臟 )> を。卜 

麗 


1 

麗1(弱踩勢互觀化®□⑥ 


メニユ I のしくみ 
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.一の操作方法 


P モードの画面を使って説明します。 

/實を巧してトップメニュー 
を表示し、9を巧しまず。 

トップメニュー 



2 な〉 C りを巧してタブを選択し、 
巧しまず。 

撮影タブ 


) を 


龍 


轉菌。 /I 題》)> す3 


圆 I C ド賽イすル 聲導 

堀 I 

麗 I 


_ i ル孙。卜 

I (弱歡互 11歷)1>⑩□⑥ 


画像タブ 


( ii 質トド_>鹏} 

(廉3イ W 履ジス>を=卜 
(參が口すを亥)> 圭⑩ 
{3 ジド衰スドル圭⑩ 


設定タブ 


【剛® tei ® 

タタピ互=ルをジ 
( [^。ブ窗 jt >* 


8 を押すと夕 
ブの選択に戻 
ります。 




メニ I のしくみ 




































































-の操作ち法 


3 な > c 。を巧して設定ずる項目を 
選択し、8を巧しまず。 



な> ご:> を巧して設定を変 
要しまず。實を巧ずと設 
定び完了しまず。 

•撮影に戻るには、再度 
聲を押します。 


選択された項目に緑色の枠び 
移動します。 



選択に戻ります。 



み 


カメラの状態や設定内容などにより、選択でさない項目びあります。 
撮影モードではメニューを表示した状態でをシャッターボタンを押すと 
撮影でさます。 

-設定した機能を電源を切ってを保持させておさたい場合は、[設定な 
持]の機能を[する]に設定してください。 CF 「設定保持一電源を 
切ってち設定を残す」 ( P .109) 


メこュ-のしくみ 
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-(撮影/再生） 


トップメニュ - 


P A 5 M 融 
SCENE •巧•图トップメニ 


囚トップメニュ - 
(静止画） 


/ 麻フタべ-/リモ〕ン K 


◄( 画質モード )( J - ドメニュ ー)► 


輔再生つ \、 

<( 情報表示 ) 〔モードメニ: L — )► 


情報着 


(ヒストグラムま巧ィ 



セ J レフタイマー / 
U モコン 

セルフタイマー撮影または U モコンを 
使って撮影びでさます。 

P .71、 

72 


日時設定 

曰付と時刻を設定します。 

P .30 


画質モード 

撮影する画像の画質を選択します。 

P .8 己 

撮 

影 

カードセット 
アップ 

カードをフォーマツトします。 

P .121 

モニタオフ 
(モニタオン） 

カメラの電源を入れたとさに液晶モニタび 
点灯するか、しないかを選択します。 

•オン時は[モニタオフ]、オフ時は[モニタオン] 

び表示されます。 

P .51 


ホワイトバランス 

光源に応じて、適切なホワイトバランスに 
設定でさます。 

P .91 


ムービー録音 

ムービー撮影時に音声を録音します。 

P .83 


自動再生 

カードに記録されている画像を、撮影順に 
再生します。 

P .98 

再 

dz 

ムービープレイ 

撮影したムービーを再生します。またその 
ムービーのインデツクス作成をすることわ 
でさます。 

P .100 


情報表示 

画像の情報をすべて表示するか、最ル限 
にするかを選択します。 

P .1 17 


ヒストグラム 
表示 

画像のヒストグラム（輝度分布)を表示 
します。 

P .1 19 



◄( 画質モード)け-ドセットアップ) ► 


、（曰時設定）' 

▼ 


I メニユーのしぐみ 
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モードメニューの中はタブで分けられています。な>ご:>を押して画面の左側 
にあるタブを選択すると、それぞれの機能び表示されます。 


[撮影] タブ - 

可 （ 雜酬巨） 

巧 （娜刑?。/"』國如を 3 

[画像]タブ 

補 ( CSp ィす化鹽尊 

[力ード]タブ - 

-团 ( 腹⑩感匿がを=卜 

[設定]タブ - 

嚴（弱麟3醒 )> ⑩□⑩ 


[撮影]タブ 

SCENE * 

撮影シーンを[風景][記念撮影] 

[セルフポートレート][スポーツ]から 
選択します。 

P .42 

セルフタイマー/ 
リモコン 

セルフタイマー撮影またはリモコンを 
使って撮影びでさます。 

P .71、 

72 

ドライブ 

単写•連写- AF 連写- BKT (ブラケット 
撮影）から選択します。 

P .74 

旧0感度 

IS 日感度を選択します。 

P .89 

フラッシュ補正 

フラッシュの発光量を増減でさます。 

P .63 

ノイズリダクション 

長時間露光時に、画像に発生するノイズを 
軽減します。 

P .94 

デジタルズーム 

光学ズームの最大倍率からさらに高倍率 
(約] 2 倍まで）のズーム撮影び可能です。 

P . 己 8 

フルタイム AF 

シャッターボタンを半押ししなくてを、 
カメラを向けている被写体に常にピントを 
合わせます。 

P .67 

アクセサリ 

防水プ□テクタを使用するときに設定します。 

P .84 

スチル録音 

静止画撮影時に音声を録音します。 

P .81 

スーパーマ ク〇 

被写体に約 4 cm まで接近して撮影できます。 

P .70 

パノラマ 

力ードのノてノラマ機能を使って、ノ くノラマ 
撮影びできます。 

P .77 


* に CENE ] はモードダイヤルをに CENE 」 に合わせたときに選択できます。 
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モー ドメ ニュー(撮影) 


I メニユーのしぐみ 





































モードメニュー(撮影) 


[力ード]タブ 


カードセットアップ 

カードをフオーマツトします。 

P .121 


[設定]タブ 


設定保持 

カメラの電源をオフにしたとさに、設定 
内容を保持するかどラかを選択します。 

P .109 

•周 

画面表示の言語を選択します。 

P .32 

PW ON / OFF 設定 

電源を入れたり切ったりしたとさに液晶 
モニタに表示されるスタートアップ/ 

シャットダウン画面を表示するかどうかを 
選択したり、そのとさの音量を調整します。 

P .126 

レックビュー 

撮影した画像の記録中にその画像を表示す 
るかどラかを選択します。 

P .127 

ビープ音 

カメラの操作音や警告音をオフにしたり、 
音量を選択します。 

P .123 


[画像]タブ 

画質モード 

撮影する画像の画質を選択します。 

P .8 己 

ホワイトバランス 

光源に応じて、適切なホワイトバランスに 
設定でさます。 

P .91 

シャープネス 

画像の鮮鋭度を調節します。 

P .92 

コントラスト 

画像のコントラスト（明暗の差）を調節 
します。 

P .93 


合成ツーショット 

連続して撮影した2枚の静止画を合成します。 

P .79 

フアンクシヨン 
撮影 

[モノクロ][セピア]の特殊効果をつけた 
撮影をします。 

P .80 

撮影情報表示 

撮影時に表示されるシャッター速度や 
ホワイトバランスなどの情報をすべて表示 
するか、最小限にするかを選択します。 

P .1 17 

ヒストグラム 
表示 

画像のヒストグラム（輝度分布)を表示 
します。 

P .1 19 


メニユ I のしぐみ 
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モードメニュー(撮影) 



再生モードのとさ、静止画の再生中と、ムービーの再生中では、モードメニュー 
び異なります。 CS)C2：> を押してタブを選択すると、それぞれの機能び表示され 
ます。 


静止画再生時 


ムービー再生時 





同 

( 國廳豪赢 化® • 


巧 

1 (効。ド框罗恢夕 す） 


(す u ジト犀綱） 




圈 

(嚴胃） 


麗 


窥 

霞 
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シャッタ音 

シャツターボタンを押したとさの音をオフに 
したり、その音と音量を選択します。 

P .124 

ス U —プ時間 

カメラびス U —プモード（待機状態）に 
入るまでの時間を設定します。 

P .128 

マイモード設定 

撮影機能を自由に設定して登録します。 

P .1 14 

ファイル名メモリー 

カメラ内に自動的に記録されるフォルダ名/ 
ファイル名の付け方を選択します。 

P .129 

ピクセ j レマッピング 

CCD と画像処理機能のチェツクをします。 

P .130 

モニタ調整 

液晶モニタの明るさを調節します。 

P .123 

曰時設定 

日付と時刻を設定します。 

P .30 

ビデオ出力 

テレビの映像信号方式に合わせて、 NTSC 
か PAL を選択します。 

P .128 

ショートカット 

設定 

お好みの機能をショートカツトメニューに 
登録します。 

P .1 11 


メ--ュ-のしくみ 






































モードメニュー(再生) 


[再生]タブ 


回転表术 

撮影した画像を時計回り什90° )、または 
反時計回り(一90° ) に回転して表示します。 

P .99 

プリント予約 

力ー ドの中の画像をプ U ント予約します。 

P .133 

録音 

撮影した静止画に音声を記録します。 

P .104 


[編集]タブ 


リサイズ 

撮影した画像のサイズを変更して、別の画像 
として保存します。 

P .105 


[力ード]タブ 


カードセットアップ 

カードをフオーマット、またはカード内の 
画像をすべて消去します。 

P .108、 

121 


[設定]タブ 

設定保持 

カメラの電源をオフにしたとさに、設定 
内容を保持するかどラかを選択します。 

P .109 

•擅 

画面表示の言語を選択します。 

P .32 

PW ON / OFF 設定 

電源を入れたり切ったりしたとさに液晶 
モニタに表示されるスタートアップ/ 

シャットダウン画面を表示するかどうかを 
選択したり、そのとさの音量を調整します。 

P .126 

ビープ音 

カメラの操作音や警告音をオフにしたり、 
音量を選択します。 

P .123 

再生音量 

再生時の音量を調整します。 

P .125 

モニタ調整 

液晶モニタの明るさを調節します。 

P .123 

曰時設定 

曰付と時刻を設定します。 

P .30 

ビデオ出力 

テレビの映像信号方式に合わせて 、 NTSC 
か PAL を選択します。 

P .128 

インデックス表/テ、 

インデックス再生時、液晶モニタに一度に 
表示する画像の枚数を設定します。 

P .97 
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メニユ I のしぐみ 














































3 撮影の基本 


撮影モード 


撮影シーンに合わせて撮影モードを選んでください。モードダイヤルやモード 
メニューから選択して撮影します。 


み 


モードダイヤルを回すと、[設定保持]を[する]にしてを初期設定に 
戻る機能びあります。 



Lillis ] フ ルオー ト撮影 

明るさ調整やピント合わせなどのモードび 
自動的に選択されるので、気軽に撮影した 
いとさに便利です。このモードではフラツ 
シユ補正やドライブなどの特別な機能や操 
作を設定することはでさません。一番簡単 
な撮影方法です。 

巧ポートレート撮影 

人物撮影をするのに最適です。背景をぼかし人物だけにピントび合うようにする 
ことで、人物を背景から浮き出させる効果びあります。カメラび自動的にポート 
レート撮影に適した条件を設定します。 

图夜景撮影 

夜の景色を撮るのに最適です。他のモードで輝く街の夜景などを撮影した場合、 
明るさび不足してしまうため、光っている点だけの画像になってしまいますび、 
このモードを使用すると、カメラび自動的に夜景撮影に適した条件を設定す 
るので、街の様テをされいに写し出すことびでさます。このモードではシャツ 
ター速度び遅くなるため、撮影時は三脚などでカメラを固定してください。 



撮影の基ホ 
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撮影モード 


SCENE 「シーン 撮影 I 

モードメニューからに CEN 曰を選択すると、 lU 下のシーン撮影モードび選べ 
ます。だ「メニューの操作方法」 （ P .34)、 「モードメニュー觸影)」 ( P .37) 
•モードメニュー上の [ SCENE ] は、モードダイヤルを SCENE に合わせたと 
さのみ選択可能です。 

• に CENE ] をシヨートカットメニューに設定しておくと便利です。 

だ「シヨートカット設定」 ( P .1 1 1) 

A 風景撮影 

風景を撮るのに最適です。メ U 八 U のあるシャープな画像になりますので、 
自然のなかでの撮影には効果的です。カメラび自動的に風景撮影に適した 
条件を設定します。 

Ai 記念写真撮影 

人物と背景を一緒に撮るのに最適です。近くの被写体と背景の両方にピン 
卜を合わせるように撮ります。カメラび自動的に記念写真に適した条件を 
設定します。 

B 1 セルフポートレート撮影 

撮影者びカメラを持って、自分を撮るのに最適 
です。ピントは近くに合うようになっています。 

カメラび自動的にセルフポートレート撮影に適 
した条件を設定します。このモードでは、ズー 
ムは使えません。 

夕 V スポーツ 撮影 

スポーツなどの動さのある被写体を撮るとさに最適です。すばやい動さの 
ものでも、止まっているよラに撮れるので、人物の表情など、被写体の様 
テを逃しません。カメラび自動的に撮影に適した条件を設定します。 



撮影の基本 
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撮影モード 


S 9 I 動画（ムービー）撮影 I 

ムービーを撮影します。絞り値とシャッター速度は、カメラび自動的にミ夫めま 
す。だ「ムービー(動画)を撮る」 （ P . 己己） 

歐乎 I マイモード撮影 I 

撮影に関する各種機能を設定し、モードダイヤルの跡モードに登録しておく 
ことびでさます。現在使用している設定を防？モードで呼び出せるよラに登録 
することわでさます。 C す「マイモード設定一自分で設定した内容を登録する」 
( P .114) 


P □グラム撮影 I 

絞り値とシャッター速度はカメラび自動的に決めて、撮影します。フラッシュ 
やホワイトバランスなどその他の機能は、自由に設定できます。 


A 交り優先撮影 I 

絞り値を設定でさます。シャッター速度は、カメラび自動的に設定します 。絞 
り値 （ F 値）をルさくすると、ピントの合う範囲び狭くなって、背景のぼけび 
強くなります。絞り値 （ F 値）を大きくすると、ピントの合う範囲び前後に広 
くなって、背景にちピントび合いやすくなります。背景の描写に変化をつけた 
いとさに、このモードをお使いください。 CF 「絞り優先撮影」 ( P .64) 



絞り値 （ F 値）をルさくする 絞り値 （ F 値）を大さくする 


撮影の！ 


43 


















撮影モード 


S 1シャッター優先撮影1 

シャッター速度を設定でさます。絞り値は、カメラび自動的に設定します。目 
的に応じて、シャッター速度を設定してください。 

だ「シャッター優先撮影」 （ P . 目日） 


繞 P— 



シャッター速度を速くすると、 
すばやい動さをとらえて、止ま 
つているよラに撮影します。 


シャッター速度を遅くすると、 
動いているちのは、ぶれて撮影 
されます。このぶれび躍動感や 
動きのある仕上びりになります。 


M マニュアル撮影 


絞り値とシャッター速度を設定します。適正露出かどうかは、露出レベル表示 
で確認でさます。このモードは、適正露出にとらわれることなく、独自の撮影 
意図を反映することびでさます。 CF 「マニュアル撮影」 （ P . 目目） 


撮影の基本 


44 















カメラの正しい構え方 


両手でしっかりカメラを持ち、脇をしっかりしめます。 



縦位置でフラッシュを使ラとさは、フ 
ラッシュびレンズの中むより上になる 
ように持ちましょう。 



- 

レンズ、フラッシュに指やストラップびかから 
ないよラにごミち意ください。 




















シャツターボタンの巧し方 


ぶ 


カメラを被写体に向けまず。 AF ターゲットマー 
クを被写体に合わせまず。 

シャッターボタンを静かに軽く巧しまず。これ 
を半巧しといいまず。 

•ピントと画像の露出（明るさ）び固定されるををフンプ 
と、液晶モニタとファインダ横の緑ランプび 
点灯します。 


半巧し 


AF ター ゲット マーク 


2半巧しした状態か5、シャッターボタンをさ5 
に巧し込みまず。これを全巧しといいまず。 

•撮影び行われ、カードアクセスランプび点滅 
します。 

•巧モードの場合はムービーの撮影び開始さ 



n r 


全押し 


シャツターボタン 



撮影の基本 
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静止画を撮る 


液晶モニタを見て撮る 


実際に写る範囲を確認しなびら撮影でさます。また、液晶モニタに表示される 
絞り値、シャッター速度などの情報も確認できます。 


液晶モニタの点灯中は電池の消耗び早くなります。液晶モニタを使用しな 
いとさは、こまめに消灯することをおすすめします。 


匹回囚画凸巧回巧日日目の圆 


I レンズパ‘リアを開をまず。 

•電源ランプと液晶モニタび点灯します。液晶 
モニタび点巧しない場合は、磬を押して卜 
ップメニューを出し、[モニタオン]を選択し 
て点灯させます。 

じ尹「メニューの操作方法」 ( P .34) 

2液晶モニタを見なび5、 AF 夕ーゲットマーク 

を被写体に合わせまず。 

スシャッターボタンを軽く巧して伴巧し)、ピン 
卜を合わせまず。 

♦ピントと露出び固定されると、液晶モニタの 
緑ランプび点灯します。 

• フラッシュび発光するとさは、> マークび点 
巧します。だ P .61 

4シャッターボタンを巧し込みまず(全巧し)。 

• メモ U ゲージの一番下び点灯し、カードアク 
セスランプび点滅して、カード記録び始まり 
ます。 


電源ランプ 



AF ター ゲット マーク 



メモ1」ゲージ 


撮影可能枚数 


















静止画を撮る 


かとント- 

W •液晶モニタび自動的に消打した 

一3分じ(上何ち操作をしないと、液晶モニタは消灯します。さらに 
1日分後には自動的にレンズを収納します。シャッターボタンやズ 
-ムレバーを操作すると再び点灯します。 

-液晶モニタび見にくい 

-晴天下のよラに明るい場所では、液晶モニタの画像に縦スジび入る 
ことびあります。この場合は、ファインダを使って撮影してくださ 
しん撮影画像への影響はありません。 


ファインダを見て撮る 


フアインダをとおして決めた構図よりち、やや広い範囲び撮影されます。 


居用耶航-ド〉 


匹回囚國凸巧画0日田目の圆 


I レンズパ‘リアを開さまず。 

•電源ランプび点灯します。 

•液晶モニタを消灯するときは、聲を押して 
トップメニューを出し、[モニタオフ]を選択 
して消灯させておさます。 

な「液晶モニタを消巧する口ま」 ( P .51) 

つ ファインダ内の AF 夕ーゲットマ_クに被写体を 
合わせまず。 

スシャッターボタンを軽く巧して（半巧し)、ピン 
卜を合わせまず。 

•ピントと露出び固定されると、ファインダ横 
の緑ランプび点なします。 

•フラッシュび発光するとさは、ファインダ横 
のオレンジランプび点:なします 。 CF P .61 


電源ランプ 



4シャツターボタンを押し込みまず（全巧し)。 

•撮影されます。 

•カードアクセスランプび点滅し、カード記録 
び始まります。 














静止画を撮る 


かとント- 

w •狙った被写体にピントび合わない。 

だ「ピントび合わないときは」 （ P . 日 2) 

•緑ランプび点滅している。 

^被写体までの距離び近すざます。 20 cm 1；(上離れて撮影してくだ 
さい。スーパーマク□モードに設定すると、約 4 cm まで近付いて 
撮影でさます。 C す「スーパーマク□撮影一至近距離で撮る」 
( P .70) 

^被写体の条件によってはピントび固定されないとさびあります。 
だ「ピントび合わないときは」 ( P .52) 

. シャッターボタンを半巧ししたときに、オレンジランプび遅く点滅し 
ている。 

^フラッシュ充電中です。消灯するまでお待ちください。 

-撮影した画像をすぐに確認したい。 

一[レックビュ ー] を[オン]にします。だ「レックビュ——撮 
影後すぐに画像を確認する」 ( P .127) 

- E (再生）ボタンを押すと、撮影直後の画像び表示されます。 
な P .9 己 


A •シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く 
ベ/ 押すとカメラび動き、画像びぶれる原因になります。 

み胃、•カメラびピント合わせの動作をしている間は、画像び正しく表示され 
ない場合びあります。 

-電源を切ったり電池や力ードの交換を行ってち、撮影した画像は力ード 
に保存されています。 

-カードアクセスランプの点滅中には、絶対に電池/カードカバーを開け 
たり、別売の AC アダプタを抜いたりしないでください。撮影した画像 
び記録されないだけでなく、記録済みの画像び破壊されるおそれびあ 
0ます。 


撮影の基ホ 
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実際に写る節囲を確認しなび5、 
撮影したいとさに。人物や巧の 
アップの撮影、マク□撮影などを 
ずるとさに。 


ファインダ 


スナップや風景写真など、気軽に 
撮影したいときに。 



>ファインダで見た構図より、実際にはやや広い 
範囲び撮影されます。 

>写すわのとの距離び近いと、左図のように実際 
に撮影される画面の範囲（斜線部）は、ファイ 
ンダで見ている範囲と多少異なってさます。 


静止画を撮る 


液晶モニタとファインダの特 8 J 


液晶モニタ I ファインダ 


蠢 

撮影ずる節囲を正しく確認できま 
ず。 

手ぶれしにくく、周囲び明るくて 
も写したいものびはっさり見えま 
ず。電池の消耗び少ないでず。 


壽 

手ぶれび起こりやずく、周囲び明 
るいとをや暗いときでは見えにく 
いことびありまず。電池の消耗び 
早くなりまず。 

近くのものを撮影ずるとき、ファ 
インダで見える節囲と撮影できる 
画像とのあいだにずれび生じまず。 


こんな撮影に 
I 撮影の基本 
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静止画を撮る 


液晶モニタを消なするには 

撮影モードでカメラの電源を入れたとさに、液晶モニタび点灯するかしないか 
設定します。 

I 實を巧しまず。 

• トップメニューび表示されます。 

2ごつを巧しまず。 

3液晶モニタび消打しまず。（モニタオフ） 

•磬を押し、もう一度トップメニューを表示 
させて C 。 を巧すとモニタび点灯します（モ 
二タオン)。[モニタオフ]に設定されている 
とさは、トップメニューでは[モニタオン] 

と表示されます。 



撮影の基ホ 
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ピントわ X 合わないとさは 


ピントを合わせたいちのび AF ターゲットから外れる（中央にない）とさは、次 
の操作で構図の好さな場所にピントを固定して撮影することびでさます。これ 
をフォーカス□ックといいます。 

ピントを合わせてか6憤図をミ夫める（フォーカス□ック） 


匹回囚國凸巧回巧日日目の圆图 


I ピントを合わせたいものに AF ターゲットマーク 
を合わせまず。 

•ピントび合いにくいちのや、速く走るものの 
場合はまず撮影したいものとほぼ同じ距離の 
をのにカメラを向けます。 



〇シャッターボタンを半押しし、緑ランプの点打 
を確認しまず。 

•ピントと露出び固定されると、緑ランプび点 
灯します。 

•緑ランプび点滅したときは、ピントと露出び 
固定されていません。シャッターボタンから 
指を離し、ピントを合わせる位置を少しずら 
してもラー度シャッターボタンを半押しして 
<ださい。 















ピントび合わないとさは 



I 撮影の基本 


的 








ピントび合わないとさは 


ピントのをし、にくし、ものけートフオーカス饱手な被写体） 

次のよラな場合、オートフオーカスでピントび合いにくいことびあります。 
いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっさりとしたちので 
フオーカス□ック（だ P . 己 2) した後、構図を決めて撮影してください。ま 
た、縦線のない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてフオーカス□ックし 
た後、構図を横に戻して撮影しても効果的です。 

緑ランプび点滅：このようなものにはピントび合いません 

•明暗の差びはっさりしな•縦線のない被写体 •画面中央に極端に明る 

い被写体 いちのびある被写体 



緑ランプは点なずるび、写したいものにピントび合わない： 

-遠し巧のと近いちのび混-動さの速い被写体 -ピントを合わせたいわの 

在する被写体 び中央にない 












































ムービー働励を撮る 


音声ち同時に記録されます。撮影中はピントとズームび固定されますので、被 
写体との距離び変化するとピントび合いにくくなる場合びあります。 

光学ズームは使用でさません。 


使邮能なモイ >[ffi 


I モードダイヤルを巧に合わせまず。 

• 液晶モニタに撮影可能時間び表示されます。 

2液晶モニタを見なび5構図をミ夫めまず。 

3シャツターボタンを巧し込んで撮影を始めまず。 

• ピントとズームは固定されます。 

• ファインダ横のオレンジランプび点灯します。 
• ムービー撮影中は國マークが赤く点巧します。 



撮影巧能時間 


4もう一度シャッターボタンを巧して、撮影を終 
了しまず。 

• 撮影可能時間び0になると、自動的に撮影を 
終了します。 



み 


とント . 

-音声なしでムービー撮影したい。 

-トップメニューから[ムービー録音]^ [オフ]を選択します。 
CF 「ムービー録音」 ( P .83) 

• 撮影中、ズームを使いたい。 

-[デジタルズーム]を[オン]に設定します。 

だ「デジタルズームを使う」 （ P . 己 8) 
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撮影の！ 
















ムービー (動画)を撮る 


A •フラッシュは使用でさません。 

y •ムービー撮影は、画像の保存にしばらく時間びかかります。 

胃•撮影可能時間は、画質やカードの空さ容量などにより変わります。 

P 長時間ムービー撮影をずる場合のごを意- 

•撮影中は、再度シャッターボタンを押してムービー撮影を終了しない限 
り、カードの空さ容量びなくなるまで撮影は続さます。 

-一度のムービー撮影でカードの空さ容量びなくなったとさは、その画像を 
消去するか、パソコンにダウン□-ドしてから消去して、力ードに空きを 
作ってください。 


撮影の基本 
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拡大して撮る 


ズーム倍率 3.0 倍（光学ズーム3己 mm カメラ換算： 38mm 〜1 14 mm ) の 
広角から望遠の撮影びでさます。デジタルズームと組み合わせて使用すると、 
最大約12倍の撮影び可能です。 

高倍率になるほど手ぶれび起こりやすくなります。手ぶれ防止のため、三脚を 
使うなどして、カメラを固定してください。 

ムービー撮影では光学ズームは使用でさません。 


光学ズームをほラ 


使邮能なモ-ド> 


匹国囚圆凸巧因日日目の画 



広角:ズームレノ（一を W 側にした 
とを 


望盧ズームレノ（一を T 側にした 
とを 


:著み 


























拡大して撮る 


デジタルズームを使う 


田圆田巧因!日巧目 EI 耐图 


I トツプメニューか5 [モードメニュ ー] 一[撮 
影]^ [デジタルズーム]^ [オン]を選択 
し、獲)を巧しまず。 

〔す「メニューの操作方法」 (P.34) 

•再度®を押すとメニューび終了し、液晶モ 
二夕に被写体び表示されます。 


磬 

〇ズームレバーを T 側にたおしまず。 

• ズームバーの白い部分び光学ズームの領域で 
す。デジタルズームび設定されると、ズーム ) 

バーにホい領域び表示されます。光学ズーム ’ 

で最大までズームアップすると、デジタルズ 
ームになります。 

ズームの 拡大率によって、上 
下に移動します。 

デジタルズームの領域に入る 
と カーソルび オレンジになり 
ます。 




み 

注意 


• 巧モードでは、デジタルズームの倍率び最大 3.0 倍になります。 

• デジタルズームの領域で撮影すると、画像び粗くなることびあります。 

• 液晶モニタを消灯させているとさは、デジタルズームは使用でさませ 
ん。液晶モニタを点灯させるとデジタルズームび使用でさる状態にな 


ります。 















フラッシュ撮影 


撮影状況-目的にあわせてフラッシュの設定をお選びください。フラッシュの 
発光量を補正することもでさます。 CF P.63 

フラッシュモードには、次の種類びあります。 


卜巧光（表示なし ) j 


暗いときや逆光のとき、フラッシュび自動的に発光します。 


商 B 軽減 « g >)| 

人物をフラッシュ撮影すると目 
びホく写ることびありますび、 
[み赤目軽減]に設定するとこ 
の現象び軽減されます。本発光 
の前に数回の予備発光を行い、 
目びホく写ってしまラ現象を起 
こりにくくします。 



目け赤く写ります。 


•最初の予備発光からシャッターび切れるまで約1秒かかります。カメ 
W ラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。 

ま旨.フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、 
距離び遠い場合などや個人差により、赤目軽減の効果び現れにくくな 
D ます。 


階制発光(»)| 

フラッシュをぶ、ず発光させます。 
木かけ’などで顔にかかった陰をや 
わらげるとさや、逆光、堂光灯 
などの人工照明下での撮影のと 
さに使います。 



•非常に明るい状況下では、効果び現れにくくなることびあります。 























フラッシュ撮影 


博光禁止（承)1 

暗いところでも発光させたくないとさに使用します。フラッシュを使用でさな 
い場所での撮影に使用します。フラッシュび届かなし液景-夕景を撮りたいと 
さにち使用します。 


A • 暗いところの撮影ではシャッター速度び遅くなりますので、手ぶれを防ぐ 
ため三脚のご使用をおすすめします。 

を意 


b 口—シンク □ ( 4 SLOW みち SLOW ) I 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では 
手ぶれを防ぐため、シャッター速度び遅くならないように設定されていますび、 
このとき夜景などをバックに撮影すると、フラッシュの光び背景まで届かない 
ため、暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で撮影すると背景を写し 
込むことびでさ、被写体と背景の両方を撮影することびでさます。シャッター 
速度び遅しので、背景びぶれないように三脚などでカメラを固定してください。 
S、M モードでは、設定されたシャッター速度で発光します。 


■ ス□-シンク□:ち SLOW 

フラッシュはシャッター速度にかかわらず、シャッターび開いた瞬間（直 
後）に光るようになっています。 

■ ホ目.ス□-シンク□:をち SLOW 

ス□ーシンク□を使ってフラッシュ撮影をしなびら、赤目軽減効果も得たい 
ときに使用します。夜景などをバックにして人物を写すときに、赤目現象を 
起こりにくくします。 
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フラッシュ撮影 


フラッシュをほラ 


使用可能なモ-ド〉 


匹回囚圆凸巧回巧日田目の圆 


使いたいフラッシュの表示び出るまで、繰り返ちボタンシャッターボタン 
しち（フラッシュモード）ボタンを巧しまず。 

-フラッシュ 還択表示- 

才-卜発光- 


@発光禁止 

个 

赤目- 

ス□ーシンク □ 


► <§> 赤目軽減 
ち強制発光 

I 

ス□-シンク □ 



•何も操作をしないで約2秒経過すると、選択 
表示は自動的に消えます。 


跨 で夕适⑩を 


r <§> 赤目軽減） 


回 


脚留剛感想纖 




〇撮影しまず。 

•フラッシュび発光条件のとさは、オレンジラ 
ンプと4マークび点灯します。 

フラッシュの到達 S 巨離 

広角 （W 側）；約 0.2m 〜 3.4m 
望遠 （T 側）：約0.3 m 〜2.0 m 

% マーク- 


オ レンジランプ 


(Tr 


_ゴ 


爵で夕這⑩臣■盆⑤ 


岡®測敵劑リ g 


撮影の基ホ 
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フラッシュ}最影 


モードによる機能制限 


\ モ -K 

フラッシュ \ 


巧 

团 

八 

A 

图 

义 

P 

A 

S 

M 


オート発光 

〇 

〇 

1 〇 

1 〇 

1 〇 

C 

) 

- 

〇 

<§>赤目軽減 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

ち強制発光 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

ス□-シンク □ 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 〇 1 

〇 

赤目.ス□ーシンク □ 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

@発光禁止 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 :設定巧、一：設定不可 I - 1 :初期設定 

* 設定可能なフラッシュとその初期設定は、モードに登録した撮影モード設定 
( P / A / S / M ) によって変わります。 


く 7〉ー ト - . - - 

^ .オレンジランプまたはみ（フラッシュ充電中）マークび点滅した。 

ーフラッシュ充電中です。オレンジランプまたはもマークび点灯する 
までお待ちください。 

•フラッシュ自動発光時のシャッター速度について（オート発光.<§> 
赤目軽減-ち強制発光） 

一オレンジランプまたはちマークび点灯するとフラッシュは自動発光 
しますび、シャッター速度は手ぶれび起きにくい秒時に固定され、 
それより遅くはなりません。また、固定される秒時はズームの位置 
によって変わります。たとえば、ズーム位置び広角 （W 側）では 
1/30秒、望遠 （T 側）では1/100秒です。 


下の場合、フラッシュ使用はでさません。 

巧モード/オートブラケット撮影/スーノくーマク□撮影/ノくノラマ撮影 
.マク□撮影でズームび広角 （W 側）にあるときは特に、画面内で光の量 
びムラになることびあります。必ず再生して画像を確認してください。 


撮影の基本 
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フラッシュ撮影 


フラッシュ補正 


フラッシュの発光量を増減します。被写体びルさい、被写体の背景び遠いなど、 
場合によってはフラッシュの発光量を補正した方びよいときびあります。また、 
コントラスト（明暗差）を意図的につけたいときにをこの機能び便利です。 


区用耶關トド 〉I 


囚國凸巧國巧日日目の圆 


1トップメニューから「モードメニュー」 
r 撮影」一「フラッシュ補正」を選択しまず。 

cr 「メニューの操作方法」 （P.34) 

2 口。を巧して調整し、贊を巧しまず。 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 



m 


フラッシュ補正の節囲 


障光量減 I 卜 

-2EV -1EV 


適正発光量 


I I I I I I 


±0 


発光量増1 

_ +2E、 

I I I I I 


+1/3 EV 

CO で 1 / 3EV ずつ発光量は増えます。 
C2 ：> で 1 / 3EV ずつ発光量び減少します。 
(EV :補正値の単位） 


ネリ期設定：±0 


み. 


を意 


シャッター速度び速い場合は、フラッシュ補正の効果び十分に得られ 
ないことびあります。 


撮影の基ホ 
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4 撮影の応用 


絞り優先撮影 


使用耶關トド〉囚 


I モードダイヤルを A に合わせまず。 



1 


用 


2絞り値を設定しまず。 

絞りを絞る（絞り値を大さくする）には 
を押します。 


絞りを開く（絞り値をルさくする）にはの 
を押します。 

ク撮影しまず。 

■ 絞り値び緑で表示される 

設定した絞り値で、適正露出び得られました。 

■ 絞り値びホく表示される 

設定した絞り値では、適正露出（正しい露出） 
び得られません。 

▼び表示： 〇つを押して、絞り値をルさくし 
ます。 

▲び表示： <3：> を押して、絞り値を大さくし 
ます。 



モードダイヤル 



のの 


絞り値 （ F 値) 
I 



ズーム 位置 

設定 

広角 （W 側） 

F2.8*〜F 8.0 

望遠 （T 側） 

F4.8*〜F 8.0 


* ズームの位置により、開放絞り値は変わります。 


ん •フラッシュび才ート発光に設定されている際、シャッター速凰ホ、ズー 
ベ/ ムでもっとも広角側 （W 端）で1/3□秒、もっとも望遠側 （T 端）で 
ま后、1/100秒よりち低速にはなりません。 
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使邮能なトド >回 

I モードダイヤルを S に合わせまず。 

2シャッター速度を設定しまず。 

シャッター速度を速くするには cs ) を押します。 



シャッター 速度を遅くするには だ > を押します。 

3撮影しまず。 

■ シャッター速度び緑で表示される 

設定したシャッター速度で、適正露出び得られ 
ました 

■ シャッター速度びホく表示される 

設定したシャッター速度では、適正露出び得ら 
れません。 

▼び表示： を巧して、シャッター速度を遅 

くします。 

▲び表示：な）を巧して、シャッター速度を速 
くします。 


シャツター速度選択節囲： 4〜1/1000 (秒） 


モー ドダイヤル 



シャツ ターお度 


旅資脚 I ’ 哑 


シャツター優先撮影 


I 撮影の応用 
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.アル撮影 


使邮能なモイ>[^ 

1モードダイヤルを M に合わせまず。 


モードダイヤル 


2絞り値とシャッター速度を設定しまず。 

シャッター 速度を速くするには こご を押します。 



絞りを絞る（絞り値を大さ 
くする）には0を巧します。 



絞りを開く（絞り値を小さく 
する）には0を押します。 


シャツター速度を遅くするには <5つを押します。 


3撮影しまず。 


絞り値：広角 （ W 側）一 F 2.8*〜 F 8.0 
望遠 （ T 側）一 F 4.8*〜 F 8.0 
シャツター速度： 8〜1/1000 (秒） 


is ズームの 位置により、開放絞 
り値は変わります。 


■露出レベル 

• 設定されている絞り値とシャツター速度から算出 
される露出と、カメラび算出する適正露出との露 
出レベルび一 3.0〜 +3.0 EV の範囲で、画面ち 
上に表示されます。 

♦露出レベルび一 3.0 EV よりもルさい、または 
+3.0 EV より大さいとさは、表示びホくなりま 
す。 


絞り値 （ F 値） 


シャッター速度 


露出レベル 

L 



み 

を意 


シャッター速度を遅くする場合は、手ぶれを防ぐために三脚のご使用 
をおすすめします。 


撮影の応用 
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フルタイム AF - ピント合わせの時間を短くする 


シャツターボタンを半押ししなくてち、ピント合わせの動作を繰り返します。 
ピント合わせの時間び短縮され、シャッターチャンスを逃すことなく撮影でさ 
ます。 


居用耶關トド〉 


囚國凸巧巧日日目の圆 


1トップ メニュー から [モー ドメ ニュー ]—► 
[撮影]一[フルタイム AF ] 一 [オン]を選択 
し、聲を押しまず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 

• 液晶モニタび点なしていないとフルタイム AF 
は作動しません。 

•再度磬を押すと、メニューび終了します。 





-フルタイム AF を設定しているときは、電池の消耗び早くなります。 












測光の節囲を選択ずる 


被写体の明るさを測る方法には、中央重点測光-スポット測光の2種類びあり 
ます。 

中央重点測光 

画面の中央部に重点をおし V ■こ広し觸囲を測光し、露出をミ夫定します。同辺部の 
明るさを影響させたくないとさに使用します。 

スポット測光 

AF ターゲット マークの 範囲を測光し、露出を決定します。逆光などで被写体 
び暗くなるとさに、背景の光などに影響されることなく、中央部の被写体を適 
当な露出にします。また、[スポット+マクロ]に設定すると、被写体に近づい 
てスポット測光びでさます。 


面司团圆凸巧回因日田目の耐图 


I [回スポット測光]または[スポット+マク日] 
び表示されるまで、 A / 囚（マク □/ スポッ 
卜）ボタンを繰り返し巧しまず。 


r スポット/マクロ選択表示- 

スポット/マクロオフ_ 

(中央重点測光） 


スポット+マク〇 < 


ra スポット測光 


化マク □ P . 巨9 

(中央重点測光） 


•何も操作をしないで約2秒経過すると、選択 
表示は自動的に消えます。 

2 撮影しまず。 

ネリ期設定：スポット/マク□オフ（中央重点測光） 


化/回ボタン 



口 W ⑥⑥ ® 

® u ® 

圆—— 


(0 スポット測光) 

1「1 


[L 

Q 

■ 

KXg } 鋼感想顆 



スポット測光 
















マク□撮影一近くのものを撮る 


マク□撮影では、ズームをちっとを望遠 (T) 側にして、被写体に 30cm の距離 
まで近づいて、名刺サイズをほぼフレームいっぱいに撮影でさます。 

また、 [スポット+マク 可に設定すると、画面中央部 （AF 夕ーゲット マークの 
範囲）を測光し、被写体び適正露光で撮影され、されいな画像び撮れます。 
cr 「測光の範囲を選択する」 (P.68) 


通常撮影で撮った画像 


マク□で撮った画像 


81 因 


面司口圆凸巧画因!曰田目の励图 


[化マクロ]または[スポット+マクロ]び表 
示されるまで、化/回（マクロ/スポット）ボ 
タンを繰り返し巧しまず。 


化/回ボタン 


r モード選択表示—— 
スポット/マク□オフ 
(中央重点測光） 


ra スポット測光 


スポット+マクロ 


A マクロ 


(中央重点測光） 


•何ち操作をしないで約2秒経過すると、選択 
表示は自動的に消えます。 

2液晶モニタを見なび5撮影しまず。 

マク□撮影距離 

広角 （W 側）： 20cm 〜日 0cm 
望遠 （T 側）： 30cm 〜己 0cm 

初期設定：スポット/マク□オフ（中央重点測光） 



み 

注意 


フラッシュ使用時は影び目立ったり適正な明るさにならないことびあり 
ます。 


i がの応用 
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スーノ くーマク□撮影一至近距離で撮る 


マク□撮影でを近付けないルさな被写体を撮影する際に使用します。広角 (W) 
側で 4cm の距離まで近付くことびでさます。 


[關耶關トド> 


口圆。口固日日をの國图 


I トツプメニューか5 [モードメニュ ー] 一[撮 
影]一[スーパーマクロ]一 [オン]を選択 
し、實を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （P.34) 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 

2液晶モニタを見なび！5撮影しまず。 



贊 



1 



•スーパーマク□を[オン]にするとフラッシュは発光禁止になります。 
•被写体に近付いて撮影する場合、被写体び影になりやす<、ピントび 
合いにくくなることびあります。 


用 











セルフタイマー撮影 


セルフタイマーを使って撮影でさます。三脚を使って記念写真を撮るとさなど 
に便利です。 


使用耶的モ-ド〉 


匹回囚國凸巧回図日田目の圆图 


トップメニューから[モードメニュー ]—► 
[撮影]一[セルフタイマー/リモコン]一[セ 
ルフタイマー]を選択し、聲を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （P.34) 

•再度®を巧すと、メニューび終了します。 
•[セルフタイマー/リモコン]びショートカッ 
トメニューとしてトップメニューに表示されて 
いる場合は、[セルフタイマー/リモコソの 
そばに示されている矢印と同じ方向の十字ボ 
タンを巧します。 

だ「シヨートカット設定」 （P .1]1) 





2撮影しまず。 

•セルフタイマーび作動します。 

• セルフタイマー /U モコンランプび約10秒 
間点灯し、さらに約2秒点滅した後シャツ 
ターび 切れます。 

• ムービーの場合、約12秒後に撮影び開始さ 
れます。ムービー撮影を終えるには、再度シ 
ャツ ターボタンを押します。 

•作動中のセルフタイマーを止めるには、實を 
押します。セルフタイマー /U モコンランプ 
び消灯します。 



•セルフタイマーは、撮影び終わると自動的に解除されます。 

S / •セルフタイマーを使ってムービー撮影をした場合、撮影可能時間まで 
a 胃撮りきると撮影は自動的Iこ終了します。 


i がの応用 
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リモコン撮影（別売) 


U モコンを使って撮影でさます。記念写真を撮るとさや、夜景撮影など、カメ 
ラに触れないでシャツターを切りたし觸合に便利です。 


面司团圆凸巧画因 IH 田目 EI 励图 


トップメニューから[モードメニュー ]—► 
[撮影]一[セルフタイマー/リモコン]一 
[リモコン]を選択し、聲を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （P.34) 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 
•[セルフタイマー/リモコン]びショートカッ 
トメニューとしてトップメニューに表示されて 
いる場合は、[セルフタイマー /U モコン]の 
そばに示されている矢印と同じ方向の十字ボ 
タンを押します。 

だ「シヨートカット設定」 （P .1 1 1) 



贊 


2リモコンをカメラのリモコン受信窓に向け、リ 
モコン①シャッターボタンを巧しまず。 

• カメラのセ>1レフタイマー /U モコンランプび点、 
滅し、約2秒後にシャッターび切れます。 

• U モコンモードは撮影後わ自動的には解除さ 
れません。手順]に従って、設定を[オス 
にしてください。 


-リモコン信号の届く節囲- 


セルフタイマー/ 



1」モコン受信窓 



撮影の応用 
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リモコン撮影側売) 


かとント- 

ベ/.リモコンのシャツターボタンを巧してもセルフタイマー/リモコンラン 
プび点滅しない。 

- カメラから離れすざているため U モコン信号び届いていません 。 U 
モコン信号び届くところに移動して、再度 U モコンのシャッター 
ボタンを巧して < ださい。 



U モコン受信窓に強い光びあたると、 U モコン信号の届く範囲内であ 
つてち、撮影びでさなくなることびあります。 

U モコン撮影で連写をする場合は、 U モコンのシャッターボタンを押 
し続けてください。 U モコン信号の受信状態び悪くなると、連写び終 
了してしまラことびあります。 






連写 


連続撮影健哥には、連写- AF 連写-才ートブラケットの3種類びあります。 


ドライブモード 


単写 
連写 


AF 連写 

BKT 


1コマだけ撮影されます。 

約]コマ/秒で最大3枚 （ HQ モード時）の連写びでさます。 
ピント-露出（明るさ）-ホワイトバランスは、最初の1コマで固 
定されます。 

1コマごとにピントを合わせます。連写速度は遅くなります。 
オートブラケット撮影をします。だ P .7 己 


連写. AF 連写 


afQj 


使邮能なモ-ド〉 


团凸巧画因日田目の励 


1トップメニューか!5 [モードメニュ ー] 一 
[撮影]^ [ドライブ]^腫写] [ AF 連写] 
か 5 選択し、實を押しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度®を巧すと、メニューび終了します。 

2 撮影しまず。 

•シャッターボタンを全押ししている間は連写 
び続さます。指をはなすと連写は止まります。 


シャツターボタン 



m 


撮影の応用 
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才ートブラケット撮影一 
1コマごとに露出を自動的に巧えて連写する 


BKT 


状況によっては、カメラび算出する最適な露出で撮影するより、露出を補正し 
て撮影をするほうび、良し化上びりになる場合びあります。 

オートブラケット撮影では、1コマごとに露出を変えて撮影でさます。変化さ 
せる露出差と連続撮影枚数は、メニューで選択します。ピントとホワイトバラ 
ンスは最初の1コマで固定されます。 



I 使用耶的モ-ド〉 


田凸巧回巧!日田目励 


トップメニューから[モードメニュー ]—► 
[撮影]^ [ドライブ]^ [BKT] を選択し 
て、0を押しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 



つ cs^ ご^を巧して、コマごとの露出（明るさ） 
①段階（±0.3、±0.7、 ±1.0) を選択 
し、0を巧しまず。 



,31ロロ》^な】別—‘ぉ】丽 





























I 


用 


連写 


3な>だ> を巧して、撮影枚数 （ X 3、 x 5) を選 
択し、實を巧しまず。 

♦ 画像サイズと画質の組み合わせにより、 x 3 し 
か選択でさない場合びあります。 

•營を2回押すとメニューび終了します。 


4撮影しまず。 

•設定枚数の撮影び終わるまで、シャッターボタンを全押しし続けます。途 
中でやめるとさは、シャッターボタンをはなします。 


火 •連写 • AF 連写をすると、フラッシュモードの赤目軽減発光はオート発 
光に変わります。また、赤目ス□ーシンク□モードはス□ーシンク □ 
モードに変わります。 

-オートブラケット撮影ではフラッシュは発光禁止になります。 

. 画質モードび TIFF のとさ、連写- AF 連写-オートブラケット撮影は 
でさません。 

•オートブラケット撮影では、カードの空さび設定枚数!;(上ないと、続 
けて次の撮影をすることはでさません。 

•連写中に電池残量びなくなると、撮影を中止してカードに記録を始 
めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録でさない場合 
びあります。 

•連写撮影は、画像の保存にしばらく時間びかかることびあります。 
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パノラマ撮影 


当社製 xD ピクチャーカードを使うと、パノラマ撮影び行えます。 

被写体の端び重なるよラにして撮影した何枚かの画像を 、 CAMEDIA Master 
咐属の CD - R 日 M に収録）でつなざ合わせ、1枚のパノラマ合成画像を作成す 
ることびでさます。 


使用耶關モ-ド〉 


囚國凸巧巧日 


I トップメニューか5 [モードメニュ ー] 一[撮影] 

一[パノラマ]を選択して、 9 を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 


のの00 



實 


2液晶モニタを見なび!5、十字ボタンでつなげる方向を指定しまず。 

0 :次の画像をちにつなげます。 

0 :次の画像を左につなげます。 



の：次の画像を上につなげます。 


の：次の画像を下につなげます。 


左からちへ画像をつなぐ撮影をする場合 


下から上へ画像をつなぐ撮影をする場合 


ス被写体の端び重なるように撮影しまず。 

•ピント•露出-ホワイトバランスは1枚目でま定されます。1枚目に太陽 
などの光の強い被写体を入れた撮影をしないでください。 

•] 枚目を撮影した後は、ズーム操作はでさません。 

• 最大10枚までのノ くノラマ撮影び可能です。 
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パノラア撮影 



4パノラマ撮影を終了ずるには、曾を巧しまず。 

•画面内の枠び消えて、通常の撮影モードに戻ります。 



面がモードび A • S • M に設定されていると、パノラマ撮影はでさま 
せん。 


•パノラマ撮影では、フラッシュ、連写は使えません。 
• 10枚撮り終えると、警告画面び出ます。 

それ上は撮影でさません。 



•ノ くノラマ撮影機能付さのカードじ(外で、ノてノラマ撮影はでさません。 
•パノラマ合成はカメラ本体ではでさません。パノラマ合成画像を作成 
する場合は 、 CAMEDIA Master をご使用ください。 

• 画質モードを TIFF でパノラマ撮影をすると、同じ画像サイズの JPEG 
形式の画像で記録されます。 

•ノくノラマ撮影中にモードダイがレを操作すると、ノくノラマ撮影は解除 
され通常の撮影モードに戻ります。 

























合成ツーシヨット撮影一2コマの画像を合成する 


2回続けて撮影した画像を合成して、1枚の画像と 
してイ呆存します。別々の被写体を1枚の画像にし 
て楽しむことびでさます。 



再生時の画面 


居用耶關トド〉 


囚國凸巧巧日日目の圆 


I トップメニューか5 [モードメニュ ー] 一[撮影] 
一[合成ッーショット]を選択して、 8 を巧し 
まず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•液晶モニタに合成ツーシヨット撮影画面び表 
示されます。 


實 

21枚目を撮影しまず。 

• 撮影した画像は、合成時には左側に配置され 
ます。 

• 1枚撮影後、合成ツーシヨットを中止したい 
とさは聲を巧してください。 ] 枚目に撮影 
した画像は記録されません。 




ス続けて2枚目を撮影しまず。 

• 撮影した画像は、合成時にはち側に配置され 
ます。 
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合成 ツー シヨット撮影一2 コマの 画像を合成する 


•合成ツーショット撮影中は、次の機能は使えません。 

^ 連写- AF 連写-オートブラケット撮影-パノラマ撮影-スチル録音¬ 
ん胃、 ヒストグラム表示 

. 画質 モー ドを TIFF で合成 ツー ショット撮影をすると、同じ画像サイズ 
の J PEG 形式の画像で記録されます。 

• 1枚撮影後にス U —プモードに入ると、合成ツーショット撮影は解除 
されます。 ] 枚目に撮影した画像は記録されません。 



ン撮影ーモノク □/ セピア 


特殊効果をつけて撮影します。 

モノク □:白黒に撮影でさます。 
セピア： セピア色に撮影でさます。 


区用耶航-ド>1 


囚國凸巧画巧日田目の圆图 


トツプメニューか!5 [モードメニュ ー] 一 
[撮影]一[フアンクシヨン撮影]一[モノク印 
か[セピア]を選択し、實を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度®を巧すと、メニューび終了します。 



み 

を意 


フアンクシヨン撮影を設定すると、ホワイトバランスの設定はできま 
せん。 


撮影の応用 


80 














スチル録音 


静止画撮影時に音声を録音します。シャッターび閉じてから約0.己秒後に録音 
を開始し、約4秒間録音します。[スチル録音]を[オン]に設定すると、撮 
影後、毎回自動的に録音します。 


居用耶關トド〉 


囚國凸巧国!巧日日目の圆 


1トップ メニュー から [モー ドメ ニュー ]— ► 
[撮影]^ [スチル録音]^ [オン]を選択 
し、聲を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度聲を押すと、メニューび終了します。 


2シャツターボタンを巧して録音び始まった5、 
カメラのマイクを録音ずる巧象に向けまず。 

• 録音中を示すノ く一び表示されます。 


シャツターボタン 



が説品^品^;^,;品； I 品;品 


す。録音した画像を再生すると、音声びスピーカから出力されます。 
音量は調節することびでさます。[す「再生音量一音量を調整する 
( P .125) 

静止画再生中に、音声をあとから録音することびでさます。また、撮 
影中に録音済みの音声を録音し直すことちでさます。 

だ「音声の録音」 （ P .104) 
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スチル録音 


A •録音対象びカメラから1 ml ソ上はなれると、きれいに録音されない場 
V 合びあります。 

4胃-録音中は次の撮影びでさません。 

•1；1下の場合は、録音でさません。 

画質モードび TIFF に設定されている/連写 • AF 連写 • 才ートブラケ 
ットび設定されている/パノラマ撮影/合成ツーシヨット撮影 
-録音中にボタン操作などを行ラと、その音び録音されてしまラことび 
あります。 

. 力ードの空き容量び不足してし局場合は、録音できないことびあります。 





ムービー録音 


ムービー撮影と同時に音声を録音します。 


使邮能なモ-ド〉[^ 


I トップメニューか5 [ムービー録音]一[オン] 
を選択し、蠻を押しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 

2撮影と同時に録音び開始されまず。 



録音マイク 



•ムービー撮影中はズームび使えません。ただし、[ムービー録音]を用 
ベ/ [オフ]にすると、ムービー撮影中でをデジタルズームは使えます。 

ま'胃' •録音対象びカメラから Im し^上はなれると、されいに録音されない場 
合びあります。 
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別売の防水プ□テクタを使用ずる 


防水プ□テクタをカメラに取り付けて撮影する際に設定します。 


I 使邮能なモ-ド>1 


囚圆凸巧回巧日田目の圆图 


トツプメニューか!5 [モードメニュ ー] 一 
[撮影]^ [アクセサリ]^ [ rf ] を選択 
し、聲を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 



A •防水プ□テクタを取り付けた場合、ピント合わせに時間びかかること 
びあります。 

a 胃.[アクセヴ U ] を[ゴ]にすると、フルタイム AF は解除されます。 


撮影の応用 
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参画像サイズ f 

画像をカードに記録する際の大ささ（横の画素数 X 縦の画素数）です。画像を 画 
プ U ントするとさは、大さなサイズで記録しておくときれいにプ U ントされま質 
す。ただし、画像サイズび大さくなるほどファイルサイズ（データの量）ち大 <4 
さくなり、カードに記録でさる枚数は少なくなります。 tfi 

の 

♦旺縮率 i 

TIFF モードしソ外の画質モードでは、画像を圧縮して保存します。圧縮率び高 
いほど画質は粗くなります。 

♦画像サイズと/ \°ソコンモニタ上での画像の大をを 

撮影した画像をノ くソコン上で見る場合に表示される画像の大きさは、ノ くソコン 
のモニタ設定によって異なります。たとえば、 1024 X 7 目8ピクセルの画像 
サイズで撮影された画像は、パソコンのモニタ設定び1024 X 7目8のとさ画 
像を等倍(100%)で表示すると、モニタ全体に表示されます。モニタ設定 
びそれ!;(上 （1 280 X 1024など）になると、モニタの一部にしか表示され 
ません。 


用途 

\ 画質（圧縮率） 

画像サイズ \ 

非圧縮 

お圧縮 

高圧縮 

プ1」ントサイズに 

2 呂 1 巨 X 21 12 


SHQ 

HQ 

合わせて選択 

2己巨 Ox 1920 
2272x1704 
2048x1536 
1600x1200 

TIFF 

SQ1 
高画質 

SQ1 

標準 


1280x960 

1024x768 


SQ2 

SQ2 

ルさいプリントや 
ホー ムページ用 

巨 40x4 扫〇 


高画質 

標準 


已画像•画質-露出の調整 


画質モード 


撮影する画像の画質を設定します。プ U ント用、パソコンでの加工用、ホーム 
ページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。各画質モードで 
の画像サイズやカードへの記録可能枚数-時間については、8目ページの表を 
ご覧ください。 

^ 画像び精細になる 


(記録できる枚数び少なくなる) 

画像サイズび大きくなる 
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画質モード' 


♦画質モードと力ードの記録枚数 

記録可能枚数は、カードの記録容量-ファイルサイズでおおよその数び計算で 
さます。また、カードをカメラに入れたとさ、液晶モニタに表示されます。 


静止画画質モード 


画質 

モード 

画質サイズ 

圧縮 

フアイ 

ル形式 

撮影可能枚数（枚） 

ファイル 

サイズ 

( MB ) 

32 MB 

音声あり 

音! 

旨なし 

TIFF 

2816x2112 

非圧縮 

TIFF 

— 

1 

約 17.9 

2560 X 1920 

— 

2 

約 14.8 

2272 X 1704 

— 

2 

約11.6 

2048 X 1536 

— 

3 

約 9.5 

1600 X 1200 

— 

5 

約 5.8 

1280x960 

— 

8 

約 3.7 

1024 X 768 

— 

13 

約 2.4 

640 X 480 

— 

34 

約 0.9 

SHQ 

2816x2112 

お圧縮 

JPEG 

7 

7 

約 4.4 

HQ 

2816x2112 

高圧縮 

21 

21 

約 1.5 

SQ1 

2560 X 1920 

高画質 

ホ 

8 

8 

約 3.7 

標準 

25 

26 

約 1.2 

2272 X 1704 

高画質 

11 

11 

約 2.9 

標準 

32 

33 

約 1.0 

2048X 15：36 

高画質 

13 

13 

約 2.3 

標準 

39 

40 

約 0.8 

1600 X 1200 

高画質 

22 

22 

約 1.4 

標準 

62 

66 

約 0.5 

SQ2 

1280x960 

高画質 

34 

35 

約 0.9 

標準 

94 

104 

約 0.3 

1024x768 

高画質 

52 

55 

約 0.6 

標準 

132 

153 

約 0.2 

640 X 480 

高画質 

124 

142 

約 0.2 

標準 

284 

398 

約 0.1 


* 高画質一お圧縮/標準一高圧縮 
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画像•画質•露出の調整 





























































区邮能なトド >1 

1トップメニューか！5 [モードメニュ ー] 一 
陋像]一[画質モード] 一 [TIFF] に HQ] 
[HQ] [SQl] [SQ2] か5選択しまず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 

• TIFF 、 SQ 1 または SQ 2 の画像サイズを選択 
したいときは、モードダイヤルを四因 I が4に 
して操作します。 

• [画質モー问びショートカットメニューと 
してトップメニューに表示されている場合は、 
[画質モード]のそばに示されている矢印と同 
じ方向の十字ボタンを押します。 

だ「ショートカット設定」 （ P .1 1 1) 

SHQ または HQ を選択した場合手順3へ 


ムービー 画質 モード 

力ードびいっぱいになるまで、ムービーを記録します。 

♦使用しているカードで記録でさる撮影時間（撮影可能時間）は、ムービー撮 
影 （巧） モードに設定したとさに表示されます。 


画質モード 

画像サイズ 

HQ 

320 X240 (1 己コマ/秒） 

SQ 

160x120 (1 己コマ/秒） 


A •カードの撮影可能枚数はおおよその目まです。 

V . 撮影可能枚数は撮影対象やプ U ント予約の有無などによってを変わり 
ます。撮影や画像の消去を行ってを、液晶モニタに表示される枚数び 
変わらないことびあります。 

静止画の画質モードを選がする 


匹回囚國凸巧回巧日田目の圆 


I 画像•画質•露出の調整 



實 



画質モード 



















画質モード' 


2手順1で [ TIFF] を選択 

風の を巧して画像サイズを選択しまず。 


手順1でに Q 1] またはに Q2] を選択 
①ご方こりを巧して画像サイズを選択し、9を巧しまず。 

③な>のを巧して[高画質]または瞩準]を選択しまず。 






翻) ►( mmm ) 

い aEMxpX 顏麗） 

[mmum) (濃輕） 

immms) (濃®) 

綱） 

け 600 x 1 200 つ 

(640 x 4801 



,31 田 口 眶細 お。 画ぶ-田 丽1 



画 

像 


露 

出 

の 


ク實を押して選択を確定しまず。 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 

ムービーの 画質 モー ドを 選が する 
使邮能なモ-ド > is | 

1 トツプメ ニュー か!5 [モードメ ニュ ー] 一 
陋像]^陋質モード]^ [HQ ] に Q ] か 
5選択し、攫)を押しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度磬を押すと、メニューび終了します。 

磬 



(HQ 320 x 240 ) 

(瓣 160 x 120 ) 
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に 0 感度 


IS 日感度は数値び大さいほど感度び高<、より暗いところ（光量び少ないとこ 
ろ）での撮影び可能になりますび、感度び高くなるにつれノイズび増えて画像 
び粗くなります。 

オート ：被写体の条件に合わせて自動的に感度び変わります。 

64/100/200/ :感度を低くすると、日中の撮影に最適でシャープな画像 
400 を撮ることびでさます。感度び高くなるにつれて、より暗 

いところで撮影びでさます。 


使邮能なモ-ド〉| 


囚國凸巧回巧日日目の圆图 


1トツプメニューか!5 [モードメニュ ー] 一 
[撮影]一[旧0感度]を選択して 、爲の 
を巧して最適な旧0感度を選択し、聲を巧し 
まず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度®を巧すと、メニューび終了します。 

モードによる機能制限 


のの 


\ モ-ド 

旧〇感度\ 

〇图 

囲 W 

ASM 


巧 

才—卜 

1 U 1 

- 

い1 

1 U 1 

64 

〇 


〇 

〇 

100 

〇 

〇 

〇 

〇 

200 

〇 

〇 

〇 

〇 

400 

〇 


〇 

〇 



〇 :設定巧、一：設定不可 I -1:初期設定 

* 設定可能な ISO 感度とその初期設定は、乎モードに登録した撮影モード設定 
( P / A / S / M ) によって変わります。 


み: 

を意 


に日感度を高く設定するほど画像にノイズび増えます。 

IS 日感度びオートのとさ、暗いところでフラッシュを使わずに撮影する 
と、シャッター速度び遅くなり手ぶれする可能性びあるため自動的に感 
度び上びります。 

IS 日感度びオートのとさ、被写体び遠くフラッシュび届かない場合、 
自動的に感度び上びります。 

P A S モードでは、フラッシュをス□-シンク□にしたとさ、設 
定した IS 日感度により最長シャッター速度び変わります。 


麗•獲•證の謹 










































露出補正 


撮影する被写体によっては、カメラび自動的に設定した露出を補正したほうび 
よいとさびあります。補正値を設定して露出を調整します。液晶モニタで露出 
を補正した画像を確認でさます。 


使邮能なモ-ド>1 


团圆凸巧画因!日田目励图 


B 0 を巧して露出補正をしまず。 


-方向に補正（暗くなる) 



- 2.0 


0.0 (初期設定） 


+ 2.0 


み 


とント- 

•通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実際より暗く写ってしまい 
ますび、+に補正することにより見たままの白を表現することびでさ 
ます。また、黒い被写体を撮影するとさは、逆に一に補正すると効果 
的です。 


み 

を意 


フラッシュを使用すると意図した明るさ（露出）で撮影できないこと 
びあります。 

撮るものの周囲び極端に明るいとさや極端に暗いとさは、露出補正で 
補正しされないとさびあります。 


画像•画質•露出の調整 


























ホワイトバランス 


被写体は光源によって色び変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽びあ 
たっているとさ、夕曰びあたっているとさ、電球のひかりびあたっているとさ 
では、それぞれの白び違います。ホワイトバランスの設定を変えることで、光 
源による色の違いを見たままの色に表現することびでさます。 


医用耶關トド 


囚國凸巧回巧日日目の圆 


1トツプメニューか!5 [モードメニュ ー] 一 
[画像]一[ホワイトバランス]を選択しまず。 

2 撮影状況に合わせて設定を選択し、®を巧し 
まず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 



使邮能なモイ >[» 


ホワイトバランス 


I トップメニューか5 [ホワイトバランス]を選 
択し、撮影状況に合わせて設定を選択しまず。 

2實を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度磬を巧すと、メニューび終了します。 

オート ： 光源によらず、全体の色のバランス 
を自動的に調整します。 

婚晴天： 晴天時の撮影 
む 量 天： 曇天時の撮影 
が電球 :電球の灯りのをとでの撮影 
:晋:堂光な： 堂光灯のなりのもとでの撮影 
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麗•獲•證の謹 




















ホワイトバランス 


/X •通常ホワイトバランスは[オート]で使用することをおすすめします。 
W •特殊な光源下ではホワイトバランスの効果び発揮でさない場合びあり 

汪ぉ 丰す 

-才ート1;(外のホワイトバランスに設定して撮影した場合、画像を再生 
して色を確認してください。 

-才ートじ(外のホワイトバランスに設定してフラッシュを発光した場合、 
液晶モニタで見た色と異なった色で撮影されることびあります。 


シャープネス 


画像の鮮鋭度を調節します。 


使邮能なモ-ド>1 


囚國凸巧回巧日日目の圆图 


1トップメニューから[モードメニュー ]—► 
陋像]一[シャープネス]を選択し、8を巧 
しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

2 を巧して、±2段階の調整びできまず。 

• +方向に補正： 画像の輪郭びよりシャープに 
なり画像び鮮やかになります。プリントなど 
観賞用に適しています。 

一方向に補正： 画像の輪郭びソフトになりま 
す。パソコンでの加工に適しています。 
•設定び終わったら、磬を押します。再度® 
を押すと、メニューび終了します。 



み. 

注意 


+方向に調整しすざると、画像にノイズび目立つ場合びあります。 


画像•画質•露出の調整 
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ントラスト 


画像のコントラスト（明暗の差）を調節します。明暗差のルさい画像にメ U 八 
U を出したり、明暗差の大さい画像を柔らかい仕上びりにすることびでさます。 


使邮能なモ-ド〉 


囚國凸巧巧日田目の圆图 


1トツプメニユーか!5 [モードメニユ ー] 一 
陋像]一[コントラスト]を選択し、 9 を巧 
しまず。 

cr 「メニューの操作方法」 （ P .34) 


2 のを巧して、±2段階の調整びできまず。 

• + 方向に補正： 明暗の差びより大きくなり、 
メ I 」八 U のある画質になります。 

-方向に補正： 明暗の差びよりルさくなり、 
比較的柔らかい印象の画質になります。パソ 
コンでの加工に適しています。 

•設定び終わったら、實を押します。再度® 
を押すと、メニューび終了します。 
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長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシャツタ 
一速度で撮影する際、画像にはノイズび目立つようになります。この機能を才 
ンに設定すると、カメラび自動的にノイズを軽減してきれいな画像を撮影する 
ことびでさます。ただし、撮影時間は通常の約2倍になります。 

シャッター速度の設定び1/2秒より遅いときに動作します。 


ノイズ U ダクション：オン 

ここでの画像は、ノイズ U ダクションの効果を示している例です。 
実際の画像とは異なります。 

使邮能なトド >回 AI 砸喊 

1トツプメニューか！5 [モードメニュ ー] 一 
[撮影]^ [ノイズリダクション]^ [オン] 

を選択し、營を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度®を巧すと、メニューび終了します。 


聲 

A •图モードに設定していると、[ノイズリダクション]は常に[オン] 
に固定されています。 

.[ノイズリダクション]を[オン]に設定すると、撮影後にカメラびノ 
イズを取り除く動作をするため、撮影時間び通常の約2倍になります。 
この間、次の撮影はでさません。 

-[ノイズリダクション]の設定び[オン]のとさ、連写- AF 連写•才 
—トブラケット撮影はでさません。 

-撮影条件や被写体により効果び出にくい場合びあります。 

. シャッター速度び遅い撮影では、三脚の使用をおすすめします。 





ノイズ1」ダクシヨン：オフ 


画像•画質•露出の調整 
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6 再生 


静止画を見る 


1 囚 （再生） ボタンを巧しまず。 

•液晶モニタび点灯し、撮影した画像び液晶モ 
二夕に表示されます。 （1 コマ再生） 
•カメラび撮影モードでを、すぐに再生モード 
に切り替わります。 


〇他の画像を再生ずるには、十字ボタンを使いま 
ず。 

• ムービーには 巧 マークびついています。 

だ P .100 


10〕マ前の画像を表示 


1コマ前の画像 
を表示 



次の画像を 
表示 


10コマ先の画像を表示 


シャツターボタン 



ス再生をやめるとさは、囚ボタンを巧しまず。 

W •液晶モニタび消灯して、電源び切れます。 

•手順1で撮影モードから再生をはじめた場合、撮影モードに戻ります。 
シャッターボタンを半押ししても、撮影モードに戻ることびでさます。 




•3 分上何ち操作をしないと、電源び切れます。 


生 
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静止画を見る 


ク□ーズアップ再を 


a 


液晶モニタに表示される画像を1.曰倍、2倍、2.己 
倍、3倍、3万倍、4倍と段階的に拡大表示します。 

I拡大したい静止画を選択しまず。 

•巧のついた画像は、拡大でさません。 

) ズームレバーを a 側にたおしまず。 

• たおすたびに段階的に拡大表示されます。 
•拡大表示中に十字ボタンを押すと、その方向 
に画像をずらして表示することびでさます。 


ズームレバー 




生 






因側にたおすと、 
1倍に戻ります。 




ク□ーズアップ再生中に自動再生を行ラ 
と、ク□-ズアップ再生は解除されます。 
拡大した状態で、画像を保存することはで 
さませ/ - U 。 





























静止画を見る 

インデックス再を 

因 


液晶モニタに複数の画像を一度に表示します。多くの画像の中から必要な画像 
を検索するのに便利です。また、分割数の変更びできます。 CF 「インデック 
ス表示の分割数を変更する」（下記参照） 


I 1 コマ 再生中に スームレバーを因 側にたおしま 
ず。 

• インデックス再生になります。 

•インデックス再生中に十字ボタンを押すと、選 
択枠び移動します。 

0 :前の コマへ 移動 

9 :次の コマへ 移動 

な> :左上の画像の前のインデックスを表示 
C 。 ；ち下の画像の次のインデックスを表示 


ズームレバー 




インデックス表示の分割数を変更する 

インデックス再生のコマ数を4コマ、9コス1目コマから選択します。 

1トップメニューから、[モードメニュ ー] 一 
駿定]一[インデックス表示] 一[4]、[9]、 

[16] か5選択し、聲を巧しまず。 

cr 「メニューの操作方法」 （ P .34) 

•再度攫)を巧すと、メニューび終了します。 


4分割に設定した場合 
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静止画を見る 


自動再を 


カードに記録されている静止画像を、]枚ずつ自動的に再生させることびでさ 
ます。ムービー画像は、最初のコマび静止画と同じように再生されます。 



I 静止画を表示させまず。 

〇トップメニューでこごを巧して[自動再生]を 
選択しまず。 

• 自動再生び始まります。 

•ク□-ズアップ再生時に自動再生をすると、 
1倍に戻り自動再生を開始します。 

E 3 ® を巧ずと、終了しまず。 

•自動再生は、 ® を押すまで繰り返されます。 

再 



•長時間に渡って自動再生を行う場合には、別売の AC アダプタのご使 
用をおすすめします。電池をお使いの場合、30分経過すると自動的 
ま胃 に自動再生び終了し、電源び切れます。 
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静止画を見る 


回面再を 


カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向さに表示されます。このよラな横向 
さの画像を回転して縦向さに表示します。反時計方向に 90 度、時計方向に 
90 度の回転びでさます。 


I 回転したい画像を表示しまず。 

•巧 マークのついた画像は、回転でさません。 

2トップメニューから[モードメニュ ー] 一[再 

生]一[回転表示]を選択して、9を巧しま 
ず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

スな>ご;> を押して [+90。] [—90。] か！ 5 選 
択し、曾を巧しまず。 

• 回転した画像び保存されます。 

•再度®を巧すと、メニューび終了します。 





再 

生 


[一90。] 


[ 0 。] 


[+90。] 


•電源を切っても、画像び回転された状態は記憶されます。 

W .プ□テクトのかかった画像は回転再生びできません 。 cr P .106 
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ムービーを見る 


撮影したムービーを再生したり、編集したりすることびでさます。 




生 


〇トップメニユーか5 [ムービ_プレイ]を選択 
しまず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 



/ 片ビ-プレィ j 、 

◄( 情報表示) Iモードメニユ ー)> 


ク <3：>だ> を巧して、[ムービー再生]を選択しま 


[ム ービー 再生]: ムービーを再生します。 
[インデックス作成]: ムービーを9分割して一 
つの画面に表の します。 〔す P . 102 


4磬を巧ずと、再生び始まりまず。 

• 最後まで再生び終わると、ムービーの先頭に戻ります。 

• 再生中は早送り/早戻しびでさます。 

9 :早送りします。 

押すたびに速度び2倍速^ 20倍速^ ] 倍速の順に切り換わります。 
0 :早戻しします。 

押すたびに2倍速^ 20倍速^ ] 倍速の順に切り換わります。 


【ムービー再生 ) 

[ if ジ黃巧タス値感） 
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ムービーを見る 


5 [ムービー再生]画面び表示されまず。 
成の を巧して、項目を選択しまず。 

再生 ： わう1度再生します。 

コマ送り： コマ送りをします。 

中止 ： 再生を中止します。 



A 贊を巧して選択した項目を実行しまず。 

• 曲山を選択したときは、[ムービープレイ]画面び表示されます。 
[ムービープレイ]画面から抜けるには、@を押します。 


[コマ送り]を選択したときの操作方法 

こご：ムービーの先頭のコマを表示します。 

の-. ムービーの末尾のコマを表示します。 

0 :ムービーのコマび進みます。押し続けると再生します。 

0 :ムービーのコマび戻ります。押し続けると逆再生します。 

實：[ムービー再生]画面び表示されます。 


/X .力ードアクセスランプび点滅しているときは、力ードからカメラへの画 I ; 
ベ/ 像の読み出しび行われています。画像の読み出しには時間びかかるこ ■ 
ま* とびあります。カードアクセスランプの点滅中は、絶対にカードカ 再 
バーを開けないでください。撮影した画像び破壊されるだけでなく、4 
カードび破壊され使用でさなくなる場合びあります。 
















ムービーを見る 


インデックス作が 


撮影した ムービーの 内容び 一目で わかる よ ラに、 ムービーを 9分割して 一つの 
画面にインデックス表示することびでさます。 

インデックス表示された画像は、ムービー撮影時とは異なった画質モードで静 
止画として保存されますのでごを意ください。 


ムービー撮影時の画質モード 

インデックス画像の画質モード 

HQ 

SQ2 (1024x7 巨 8) 

SQ 

SQ2 (640 X 480) 


ス P .100 の手順3で[インデックス作成]を選 
択し、聲を巧しまず。 

• [インデックス作成]画面び表示されます。 
•アクセス中は、カードアクセスランプび点滅 
します。 


4な>のを巧して獻赶を選択し、聲对甲し 
まず。 



生 


•作成したインデックス画像びカードに記録さ 
れます。 

•[中止]を選択したとさは、[ムービープレイ] 
画面び表示されます。 

•[ムービープレイ]画面から抜けるには、 Q を 
押します。 




产 -ムービーの記録時間により、自動的に抜き出される画像の間隔は異な 
<!>ります。 

を意.力ードの空き容量びなし場合、インデックス作成はできません。 
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テレビでの再生 


付属の AV ケーブルでテレビに接続して画像を再生します。静止画とムービー 
の両方の再生びでさます。 


I カメラとテレビの電源を切り、 AV ケーブルでカメラの A / V 出力端子と 
テレビのビデオ入力端子を接続しまず。 



2 テレビの電源を入れて「ビデオ入力」に設定します。 

• ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。 


ス囚（再生）ボタンを巧して、カメラの電源を入れまず。 

•最後に撮影した画像びテレビに表示されますので、十字ボタンで表示す 
る画像を選択します。 

かとント- 

ベ/ •ク□ーズアップ再生、インデックス再生、自動再生などの再生機能 
び可能です。 

•テレビで再生する場合は、 AC アダプタ（別売）のご使用をおすす 
めします。 



生 


•カメラのビデオ出力信号び、お使いのテレビの映像信号方式に合って 
ベ/ いることを確認してください。[す「ビデオ出力ービデオ出力方式を選 
ま后、択する」 ( P .128) 

- AV ケーブルを接続すると、カメラの液晶モニタび自動的に消灯しま 
す。 

•お使いのテレビによっては画像の表示位置び中央からずれる場合びあ 
0ます。 

•テレビには画像全体を表示するため、少しルさめに表示されます。そ 
れにより、画像の外側に黒枠び表示されます。テレビからビデオプ U 
ンタに画像を出力すると、黒枠びプ U ントされることびあります。 
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音声の録音 


撮影済みの静止画に音声を録音（アフレコ）します。また、録音済みの音声 
を新たに録音し直すことちでさます。録音でさる時間は1画面につさ約4秒間 
です。 


I 音声を録音したい静止画を選択しまず。 

2トツプメニューか！5 [モードメニュ ー] 一 
[再生]一臨音]を選択しまず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 

ク9对甲ずと[スタート]び表示されまず。 



4カメラのマイクを録音したし刷象に向けて曾を 
巧ずと、録音び開始されまず。 

• 録音中を示すノ く一び表示されます。 




〔列』ジト蒂鋼） 

〔嚴窗 ）◄■ 


•録音対象びカメラから約 Im し:!上はなれると、されいに録音されませ 
b を* •録音済みの画像に再度録音した場合は、前の音声び消えて新しい音声 


生 のみ残ります。 

-カード残量びない場合（警告画面び表示されるカード）では、録音で 
さないことびあります。 

•録音中にボタン操作をすると操作音び録音されることびあります。 
•一度録音したら音声のみを消すことはできません。音声を入れず撫音 
状態）再録音してください。 
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静止画の編集-リサイズ 


撮影した画像のサイズを目40 x 480、または 320 x 240 に変更して別の画像 
として保存します。メールに添付して送る場合など、画像のデータ容量を小さ 
くしたいとさにお使いください。 


I 編集したい静止画を表示しまず。 

クトップメニューから[モードメニュー ]—► 
[編集]^ [リヴイス’]を選択しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 

• [リヴイス画面び表示されます。 


ス ご;>对甲して画像サイズを選択し、磬を巧 

しまず。 

♦作成中を示すバーび表示された後、再生モー 
ドに戻ります。 

• [リサイズ]を中止するとさは[中止]を選 
択し、攫)を巧します。 


cs :> の 




•次の場合、編集はでさません。 

W —力ードの空さ容量びないとさ 
ま意- ムービー 画像 

一 TIFF で記録されている画像 
ーパソコンで編集された画像 

•撮影時の画像サイズび目 40 x 480 の場合、[目 40 x 480] の設定はで 
をません。 
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プ□テクト 


残しておきたい大切な画像は、プ□テクト瓶護）を設定してください。1コマ 
消去や全コマ消去の操作をしてち、プ□テクトされた画像は消去されません。 


I プ□テクトをかけたい画像を表示しまず。 

〇 か 1 (プロテクト)ボタンを巧ずと、その画像に 
プ□テクトびかかりまず。 

• 画像にプ□テクトびかかると、 か! マークび 
表术されます。 

•プ□テクトを解除するには、再度 か! ボタン 
を押します。 


ひ—ボタン 




プ□テクトされた画像は、1コマ消去/全コマ消去でさませんび、 
フオーマツトをするとすベて消去されます。 


生 
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画像の消去 


撮影した画像を消去することびでさます。 

再生している]コマのみを消去する]コマ消去と、カード内の画像すべてを消 
去する全コマ消去びあります。 

ごちち- 

• 消去したい画像びプ□テクトされている場合は消去でさません。画像のプロ 
テクトを解除してから消去してください。 

• 消去した画像は元に戻せません。大切なデータを消さないよラに十分にミち意 
してください。だ「プ□テクト」 ( P .106) 


1コマ消去 


再生している画像を消去します。他の画像ち消去したいとさには、]コマ消去 
を繰り返します。 


I 消去したい画像を表示しまず。 


〇瑜（消去）ボタンを巧しまず。 

•[1 コマ消去]画面び表示されます。 


瑜ボタン 






スのを巧して、[消去]を選択しまず。 

♦消去を中止するには、[中止]を選択し、® 
を巧します。 

4聲を巧して、1〕マ消去を実行しまず。 

•画像び消去され、メニューび終了します。 
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画像の消去 


きコマ消去 


力ー ド内のすべての画像を消去します。 


1 トップメニューから[モードメニュー ]—► 
[力ード]一[力ードセットアップ]を選択し、 
9を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .34) 



2 c 口を巧して[全コマ消去]を選択し、 ® を 
巧しまず。 



( をコマ消去 ) 


E 3 こりを巧して、[消去]を選択し、 ® を巧しま 
ず。 

ち •画面に処理中を示すバーび表示され、すべて 

ホ の画像び消去されます。 


() 

肥•制3^ 
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フカメラの便巧!機能 


設定保持一電源を切つても設定を强ず 


電源を切った後も、変更した設定値を保持することびでさます。[設定保持] 
び適用される機能については次頁の表を参照してください。 

[設定な持]の[する][しない]の設定は、すべてのモードで共通です。いず 
れかのモードで[設定保持]を設定すると、撮影モード、再生モードにかかわら 
ず、適用されます。 

しない： 電源を切ると変更した設定値は初期設定に戻ります。（初期状態） 
例）[画質モード]をに Q 1] に変更しても、[設定保持]び[し 
ない]に設定されていると、電源を入れ直したとさに初期設 
定の H 日に戻ります。 

ずる ： 電源を切っても変更した設定値は保持されます。 


Unisys 囚國凸巧回巧日田目の圆图回 


1トップ メニュー から [モー ドメ ニュー ]—► 
駿赶一[設定保持]一[ずる]または[しな 
し、]を選択し、獲)を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 



/Jv -[マイモード設定]の設定内容およびモードメニューの設定タブの機能 
V (設定保持、た国、ビープ音など）は、[設定保持]び[しない]に 
A 胃 設定されていてを初期設定に戻りません。 
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設定保持一電源を切つてを設定を残す 


[設定保持]:[しない]で設定び元に戻る機能とその設定 


設定項目 

初期設定 

参照ページ 

SCENE 

風景 

P.42 

絞り値 

F2.8 

P.64 

シャッター速度 

1/1000 

P.65 

露出補正 

±0 

P.90 

モニタ 

オン 

P. 巳1 

ズーム 位置 

38mm 

P. 日7 

フラッシュ * 1 

才-卜 *2 

P. 巳9 

スポット/マク □*! 

オフ 

P.68、 69 

セルフタイマー/リモコン 

オフ 

P.71、 72 

ドライブ 

単写 

P.74 

に0感度 

才ート 

P.89 

フラッシュ補正 

±0 

P.63 

ノイズリダクション 

オフ 

P.94 

デジタルズーム * 1 

オフ 

P. 日8 

フルタイム AF 

オフ 

P.67 

アクセサリ 

オフ 

P.84 

スーパーマク〇 

オフ 

P.70 

スチル録音 

オフ 

P.81 

ムービー 録音 

オン 

P.83 

フアンクション撮影 

オフ 

P.80 

撮影情報表示 

オフ 

P.1 17 

ヒストグラム表示 

オフ 

P.1 19 

画質モード 

HQ 

P.8 日 

ホワィトバランス 

才ート 

P.91 

シャープネス 

±0 

P.92 

コントラスト 

±0 

P.93 


*1 歐定保斑を[する]に設定しても、撮影モードによっては設定を保持しません。 
*2 各モードによって異なります。 
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ートカット設定 


己 A 


四!囚モードと巧モードし:!外の撮影モードで、トッ 
プメニューのショートカットメニュ ー (A 、 B) を登 
録します。 

使用頻度の高い機能をショートカットメニューとし 
て登録しておくと、ダイレクトにその機能の設定画 
面までジャンプでさるので便利です。 


初期設定 

A :セルフタイマー/リモコン 
B :画質モード 


登録でをる 
メニュー機能 

参照ページ 

SCENE 

P .42 

セ J レフタイマー/ 

U モコン 

P .71、 72 

ドライブ 

P .74 

旧0感度 

P .89 

フラッシュ補正 

P .63 

ノイズリダクション 

P .94 

デジタル ズーム 

P . 己8 

フルタイム AF 

P .67 

アクセサリ 

P .84 

スチル録音 

P .81 


<(_ 画質モード ） （^モードメニュ ー)► 

\(モニタオフ )/ 

▼ 


登録でさる 
メニユー機能 

参照ページ 

スーパー マクロ 

P .70 

パノラマ 

P .77 

合成ツーショット 

P .79 

フアンクシヨン撮影 

P .80 

撮影情報表示 

P .1 17 

ヒストグラム表示 

P .1 19 

画質モード 

P .8 己 

ホワイトバランス 

P .91 

シャープネス 

P .92 

コントラスト 

P .93 
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シヨー トカット設を 


シヨートカツトメニューを登録する 


トップメニューの [A] 旧]の位置に当てはまる項目 
をそれぞれ設定します。 


又 C 


)[ t- ドゾ — ュ -)> 
E 二タオフ 


区用耶關トド> 


囚國凸巧国巧日日目の圆 


トップメニューから[モードメニュー ] 
[設定]一[ショートカット設定]を選択し、 
を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 



2な>の対甲して [ A ] または脚を選択し、 
を巧しまず。 


3な>だ>を巧して設定ずる機能を選択し、贊を 
巧しまず。 

•ショートカツトメニューび設定されました。 
•再度®を巧すと、メニューび終了します。 


藝拥閣9 
( ~^13つ囲!。ド 


〕<■ SCENE ■ 

J 娜前。用國讀 
C 陶ィす J 

Co©® 顧） 
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み 


-各モードで異なった登録をすることはでさません。 


シヨー トカット設を 


シヨー トカツトメ ニューを ほう 


医用耶關トド 


囚國凸巧國巧日日目の圆 


I ® を巧して、トップメニューを表示させまず。 

•登録したショートカットメニューびトップメ 
ニュー上に表示されます。 

2な> または@を巧して、ショートカットメニュ ー 
を選択しまず。 

• 設定した機能の設定画面までジャンプします。 



磬 


(例）シヨートカットメニユ ー A にに CENE ] を登録した場合 


押す 



爲 を押すと [ SCENE ] 設定 
画面までジャンプします。 
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撮影に関する機能を自由に設定し、その設定内容をモードダイヤルの面 yy モー 
ドに登録します。現在使用している設定を面穿モードで呼び出せるように登録 
してお<ことをでさます。 


マイモード設定びできる項目とそのネリ期設定 


醜項目 

初期設定 

参照 

ぺージ 

醜項目 

初期醜 

参照 

ぺージ 

P / A / S/M モード 

P 

P.43、 

44 

ノイズリダクション 

オフ 

P.94 

デジタルズーム 

オフ 

P 石8 

絞り値 

F2.8 

P.64 

フルタイム AF 

オフ 

P.67 

シャッタ速度 

1/1000 

P.65 

アクセヴ U 

オフ 

P.84 

露出補正 

0.0 

P.90 

スチ j 備音 

オフ 

P.81 

モニタ^^1 

オン 

P.51 

スーパーマクロ 

オフ 

P.70 

ズーム位置*吕 

38mm 

P. 日7 

フアンクション 
撮影 

オフ 

P.80 

フラッシュ 

才-卜胤 

P. 日9 

スポット/ 

マクロ 

オフ 

P.68、 

69 

撮影情報表示 

オフ 

R117 

ヒストグラム表示 

オフ 

R119 

セルフタイ7—/ 
U モコン 

オフ 

P.71、 

72 

画質モード 

HQ 

P.8 己 

ドライブ 

単写 

P.74 

ホワイトバランス 

才ート 

P.91 

に0感度 

才ート 

P.89 

シャープネス 

±0 

P.92 

フラッシュ補正 

0.0 

P.63 

コントラスト 

±0 

P.93 


* 1電源を入れたとをの液晶モニタのオン/オフを設定します。 

*2 ズーム位置の設定は、3日/己0/70/1 14 mm の中から選択できます。（表示されるズー 
ム位置は3已 mm フイ J レムの換算値です） 


モードダイヤルを面がにすると、登録された設定内容で撮影することびでさ 
ます。 


マイモー ド設定一自分で設定した内容を登録する 


カメラの便利機能 


114 







































マイモード設定一自分で設定した内容を登録する 


[關耶關トド> 


囚國凸巧國巧日日目の圆 


1 トップメニューから[モードメニュー ]—► 
[設定]一[マイモード設定]を選択して、8 
を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 





2な>こりを巧して設定の種類を選択し、9を巧 
しまず。 

現設定: 現在のカメラの設定を一括して登録 
します。 

クリア： 現在登録されている設定を初期設定 

( し民しぶ9 Q 

カスタム：ひとつずつ機能を設定します。 


撮 I ( 教が獸夕置つ 
画,〔測 J 。 彌圈 J 
力 反ィ竜°議; 

卽ィ!臟濁"』うしを y )^ 
き！唾湯猶の应スタ 


























マイトド設定一自分で設定した内容を登録する 


3 手順2で[現設定]を選択 

な>だ>对甲して[登録]を選択し、實を巧し 
まず。 

• ^モードに現在のカメラの設定び登録され 
ます。 



手順2で[クリア]を選択 

<3：>だ>を巧して[クリア]を選択し、磬を巧 

しまず。 

• (^?モードに登録されている設定び初期設定 
に戻ります。 

手順2で[カスタム]を選択 
な>こなを巧して面がモードに登録ずるカスタム 
設定項目を選択し、9を巧しまず。 

• カスタム設定項目 cr 「マイモード設定びで 
きる項目とその初期設定」 （P.114) 



な>だ> を巧してカスタム設定項目の設定を変 
要し、攫)を巧しまず。 

• 設定内容び保存されます。 

•必要に応じて他のカスタム設定項目の設定ち 
変更します。 


4ずべての 

•手順2 


ての設定び完了した5攫)を巧しまず。 

の画面に戻ります。 


>再度®を押すと、メニューび終了します。 



み. 

を意 


[現設定]を選択したとき、ズームの位置は、[マイモード設赶内の 
[ズーム位置]の4つの設定値のラち、現在使用しているズームの設定 
値に近い値になります。 
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情報表示一画像の詳細情報を表示ずる 


画像の詳細情報を3秒間表示します。表示される情報の内容については、「液 
晶モニタの表示」 （P.1 目)を参照してください。 


居用耶關トド 〉I 


囚圆凸巧回巧日日目の圆 


トツプメニューか!5 [モードメニュ ー] 一 
[撮影]^ [撮影情報表示]^ [オン]か 
[オスか5選択し、 ® を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 

• [オフ]のとさでを、機能を設定した後、 
3秒間は詳細情報び表示されます。 

• 再度聲を巧すと、メニューび表示されます。 

例： 撮影モード（静止画）のとさ 



jikdM 



オフのとを 


オンのとを 
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情報表示一画像の詳細情報を表示する 


使用耶關トド〉固 

1トツプメニューで@を巧ずと詳細情報び表示さ 
れまず（オン)。 

•再度®を押してトツプメニューを表示させ 
て、@を押すと詳細情報び表示されなくなり 
ます（オフ)。 


磬 

例：再生モード（静止画）のとを 


yX •このカメラ •U ソ外で撮影した画働ま、情報表示オン時でをすベての情報 
W び表示されないことびあります。 

胃、.ヒストグラム表示び設定されているとさは、情報表示オン/オフに関 
わらずヒストグラムび表示されます。 
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ヒストグラム表示一画像の輝度分巧を表示する 


静止画撮影時および再生時に液晶モニタに写っている画像の明るさの分布をヒ 
ストグラム（輝度成分グラフ）で表示します。画像上に直接黒つぶれ部/白と 
び部を表示することをでさます。 

撮影時は、被写体の明るさのコントラストび分かるので、より厳密に露出をコ 
ント□ールすることびでさます。再生時は、撮影した画像の輝度分布を表示し 
ます。 

ヒストグラム表示は、撮影モードと再生モードで別々に設定することびでさま 
す。 


撮影モード時のヒストグラム表示 



ホの枠内に多 < 入る 
y / と、画像は白くとび 
I 気味に写ります。 


暗い画像のとさ 



青の枠内に多く入る- 

と、画像は黒くつぶ 
れ気昧に写ります。 L 


再生モード時のヒストグラム表示 


霞 


凹@ 
田を⑥ 
D 夕觸⑩ 
⑩□⑥ 

W 直公の百⑩ 
□受⑨で⑩® 
P ⑩边。⑥霞。で空11涅目适⑩ 适⑩ 





























ヒストグラム表示一画像の輝度分巧を表示する 


臣用耶關トド> 


囚國凸巧國巧日日目の圆 


トツプメニューか!5 [モードメニュ ー] 一 
[撮影]一[ヒストグラム表示]一[オン]を選択 
し、聲を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 

•再度®を巧すと、メニューび終了します。 


使用耶關トド >[囚 


磬 


トップメニューでだ> を巧ずとヒストグラム表 
示になりまず（オン)。 

•再度®を押してトップメニューを表示させ 
て、ごつを押すとヒストグラム表示び消えます 
(オス。 



み 

注意 


ヒストグラム表示を常時オンに設定していてを、じ(下のとさはヒスト 
グラムび表示されません。 

M モード/パノラマ撮影時/合成ツーシヨット撮影時 

露出補正中にヒストグラム表示のオン/オフを切り換えることびでさ 

ます。だ「露出補正」 ( P .90) 

撮影時に表示されたヒストグラムは、再生時に表示されるちのとは異 
なることびあります。 

他のカメラで撮影した画像は、ヒストグラム表示でさないことびあり 
ます。 
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力ードのフオーマツ 


力ードを フォー マットします。 フォー マットとは、力ードを使用機器で書き込み 
でさるよラに初期化することです。当社製じ(外のカードやパソコンでフォーマッ 
卜したカードをお使いになる場合は、あらかじめこのカメラでフォーマットして 
<ださい。 

フォー マットずるとプ□テクトをかけた画像を含むずべてのデータは消去されま 
ず。ずでに使用している力ードを フォー マットずるときは大切なデータび記録さ 
れていないことを5崔認、してください。 


使邮能なトド、 I 四 a : 

I トップメニユーか 5 [力ードセットアッスを選択しまず。 

だ「メニューについて」 （P.33) 


居用耶關トド> 


囚國凸巧回巧日日目の圆^ 


1トップメ ニュー か! 5 [モー ドメ ニュ ー ]- ►[力 
- K ]- [力ードセットアップ]を選択しま 
ず。0を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 

使用耶關モ-ド、 I 囚 

1トップメ ニュー から[モードメ ニュ ー] 一 
[カード]一[カードセットアップ]を選択し 
て、 8 を巧しまず。 ので [フ ォー マット]を 
選択し、@を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 
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力ードのフォーマット 


2 を巧して[フオーマット]を選択しまず。 


ス@を巧して、 フォー マットを実行しまず。 

• 画面に処理中を示すノ く一び表示されます。 





フオーマツト中は絶対に次のことをしないでください。カードび使用 
でさな<なるおそれびあります。 

電池/力ードカノく一を開ける/電池を取り外す/ AC アダプタの抜 
さ差しをする（カメラに電池び入っている、いないにかかわらず 
絶対にしないでください。） 


















モニタ調整一液晶モニタの明るさを調整ずる 


液晶モニタの明るさを見やすいよラに調節します。 


囚國凸巧 回 巧日田目の圆图回 


隱赶^ [モニタ調整]を選択し、 
まず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 



2液晶モニタを見なび5、な>こごを巧して明る 
さを調整し、設定が夫まった5聲を巧しまず。 

• 〇を押すと明るくなり、を押すと暗く 
なります。 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 



ビープ音一警告音を設定ずる 


カメラび発する警告音の音量を[オフ][ル][大]から選択します。音を消す 
場合は[オフ]に設定してください。 


tBSMB 口圆岡因!日田目岡励巧因 


トツプメニューか5 [モードメニュ ー] 一[設定] 
または[ル]け]か5選択し、 ® を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 

•再度®を押す、とメニューび終了します。 


[ビープ音]一[オフ] 
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—シャツター音を設定ずる 


シャッターボタンを巧して撮影したとさに発するシャッター音の音色を2種類 
から選びます。さらに、それぞれの音量を[ル][大]から選択でさます。ご 
購入時は音色[1]、音量[ル]に設定されています。音を消す場合は[オス 
に設定してください。 


使用耶關モ-ド〉 


团圆凸巧回因!日田目 EI 耐 


トップメニユーから[モードメニユー ]—► 
[設定]一[シャッタ音]を選択し、8を巧し 
まず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 


ク [1] またはに]を選択して8を巧し、さ5に 
[小]または[大]を選択して實を巧しまず。 

• 無音に設定する場合は[オフ]を選択し、®を 
押します。 

• メニューび消えるまで繰り返し®を押しま 
す。 
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再生音量一音量を調整ずる 


静止画の音声メモやムービー再生時の音量を設定します。音量は[ル][大] 
から選択でさます。音を消す場合は[オフ]に設定してください。 

fMg がな- 

1トップ メニュー から [モー ドメ ニュー ]— ► 

[設定]一[再生音量]を選択し、9を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 

2 だ^を巧して音量を選択し、 ® を巧しま 

ず。 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 

聲 



ヵメラの便利— 
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PW ON / OFF 設定-起動時と終了時の画面と音量を設定ずる 


電池を入れたとさや切ったとさに現れる起動-終了時の画面を表示するかどラ 
かを選択したり、そのとさの音量を調節することびでさます。 


医用耶航-ド> 


囚國凸巧 回 巧日日目の圆图回 


トツプメニユーか! 5 [モードメニユ ー] 
駿赶一 [PW ON/OFF 設赶を選択し、 
を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 


^00 



2ののを巧して陋圃を選択し、 y を巧し 
まず。ご合ご;>を巧して[オフ]または[オン] 
を選択し、@を巧しまず。 

オフ 画面表示なし 
オン 画面表示あり 

3ののを巧して障量を選択し、0を巧し 
まず。<3 ) <2>を巧して[オフ]または[小] 
[大]を選択し、6を巧しまず。 

•無音にする場合は、[オスを選択します。 
•設定び終了したら聲を押します。メニュー 
び消えるまで繰り返し®を押します。 



カメラの便利機能 
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レックビューー撮影後ずぐに画像を確認ずる 


撮影した直後に画像を液晶モニタに表示するかどうかを設定します。 


オン：撮影した画像をカードに記録中に表示します。撮影した画像の簡単な 
チェックに便利です。レックビュー中でわすぐに次の撮影に入れます。 
オフ：記録中の画像は表示しません。被写体を追いなびら撮影する場合に便利 
です。 


居用耶關トド> 


囚國凸巧巧日日目の圆 


トップメニューから[モードメニュー ] 
[設定]一[レックビュ ー] 一[オン][オス 
5選択し、實対甲しまず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 

•再度磬を押すと、メニューび終了します。 











スリープ時間一待機状態に入るまでの時間を設定する 


カメラを何ち操作しないで、設定した時間び過ざるとカメラはス U —プモード 
(待機状態）になります。ス U- プを解除するには、シャッターボタン、十字ボ 
タンなどいずれかのボタンを操作してください。 


使用耶關モ-ド> 


团圆凸巧回因!日田目 EI 耐 


トップメニューから[モードメニュー ]—► 
駿赶^ [スリープ時剧^ [30 秒][1分] 
[3 分][已分] [10 分]か5選択し、 磬を 巧し 
まず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 

•再度®を巧すと、メニューび終了します。 



み. 


再生モードでは、常に3分で電源び切れます。 


を意 


ビデオ出力ービデオ出力方式を選択ずる 


お使いのテレビの映像信号に合わせて、 NTSC か PAL を選択します。海外で 
テレビに接続して再生するとさに、その地域の方式に設定を合わせてください。 
[ビデオ出力]はビデオケーブルを接続する前に選択してください。間違った映 
像（ビデオ）信号を選択すると、テレビで画像び正しく再生できません。 


医用耶航-ド> 


囚國凸巧回巧日日目の圆图回 


トップメニューか5 [モードメニュ ー] 一隱定] 
[ NTSC ] [ PAL ] か5選択し、 聲を 巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 

•再度®を巧すと、メニューび終了します。 


[ビデオ出力] 


DDDDDDDDDDDDDDDD 

カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認ください。 

NTSC :日本、韓国、台湾、化米 
PAL :中国、ヨー□ッパ諸国 


カメラの便利機能 
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ファイル名メモリ ー- ファイル名の付け方を設定する 


1トップメニューか！5 [モードメニュ ー] 一 
驗赶一[ファイル名メモリー]一[リセット] 

[オート]か5選択し、 聲を 巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 

•再度®を押すと、メニューび終了します。 

實 



撮影した画像は力ードに記録されるときに、ファイル名び付けられ、フオルダ 
に入れられます。 

ファイル名とフオルダ名は、図のように付けられます。 



才ート 

力ードを入れ換えても、ファイル No. は通し番号で付けられます。ただし、力一 
ド内に記録された画像のファイル No. と重複する場合は、 そのカードの中のも 
つとも大きいファイル No. に続いた番号び付けられます。 

リセット 

新しい力ードを入れたときは、フオルダ No. は100、ファイル名は0001から 
始まります。すでに画像び記録されたカードでは、もっとも大きいファイル 
No. に続けて番号び付けられます。 


医用耶航-ド>1 


田圆凸巧固巧!日田目の耐固 


A .最大のフオルダ No. 999、ファイル No. 9999に達すると、力ードに 
W 残量びあっても撮影可能枚数び0になり撮影でさません。新しいカー 
a 胃 ドに取り換えてください。 


カメラの便利機能 
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ピクセルマッピングー画像処理機能をチェックする 


CCD と画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。 

この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整す 
る必要はありません。 

調鹽ホ、年に一度を目まとし、最適な効果を得るため、撮影•再生直後より]分 
しソ上時間を空けて実行します。 


臣邮能なトド〉 


囚國凸巧巧日田目の圆图 


1トツプメニューか！5 [モードメニュ ー] 一 
駿定]一[ピクセルマッピング]①順に選択 
し、0を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 (P.34) 

• [スタート]と表示されます。 




5 



2 ® を巧しまず。 

• ピクセルマッピング実行中のバーび表示され 
ます。 

• 終了後、®を巧すとメニューび終了します。 



•誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ず再度この 
チェックを行ってください。 

を意 


利 
















8 プリントホ約 ( DPOF ) 


プリント予約とは 


プ U ント予約とは、カード内の画像にプ U ントする枚数や、日付を印刷する指 
定を記憶させることです。 

プリント予約をすると、 DPOF 対応のプ U ンタや DP 日 F 対応のプ U ントショッ 
プで簡単にプ U ントすることびでさます。 

DPOF とは、デジタルカメラの自動プ U ントアウト情報を記録するための規格 
で、プ U ントショップや家庭でのプ U ントアウトで自動プ U ントび巧能なよラ 
に、プリントしたい画像や枚数などの指定をカードに記録します。 

プリント予約した画像はし:!下の方法でプ U ントでさます。 

DPOF 巧応①プリントショップでプリントずる 

予約されている内容に従ってプ U ントでさます。 

DPOF 巧応①プリンタでプリントずる 

パソコンを使わずに、 DPOF 対応のプ U ンタを使ってカードから直接プリント 
でさます。詳しくはお使いのプ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

PC カードアダプタび必要な場合もあります。 


- DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ- 

プ U ントショップなどのプ U ントサービスをご利用になる場合は、プリント 
する画像は必ずファイル番号で指定してください。 ] マ番号で指定すると間 
違った画像びプ U ントされる場合びあります。 



プリント予約 ( DPDF ) 















プリント予約とは 


P 撮影時の画質モードとプリントの関係- 

パソコンやプ U ンタの解像度には一般的に1インチあたりの点（ピクセル） 
の数び用いられ 、 dpi (dot per inch ) と呼ばれています。同じ画像を 
プリントしても、プリント時の dpi の値を大きくすることでより鮮明に印刷 
することびでさますび、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、 
実際に印刷されるサイズはルさくなります。その画像を拡大してプリント 
することちできますび、画質は粗くなります。 

プ U ントすることを前提として撮影するとさや、大さいサイズでプリント 
したいとさは、撮影時の画質モードをより高画質に設定することをおすす 
めします。だ「画質モード」 （ P .8 己） 


A • 他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更する 
y ことはでさません。予約した機器で変更してください。 

、心。、 •他の機器で DPOF 予約されているファイルびある場合、このカメラで 
新たに DPOF 予約を行うと、前に予約した内容は消去されます。 

•カードに空さ容量び少ないと[カード残量びありません]と表示され、 
予約でさない場合びあります。 

. DPOF 予約で予約できる枚数は、1枚の力ードにつき999コマまでです。 

-「この画像は再生でさません」と表示される画像でを、プ U ント予約 
を設定でさることびあります。その場合、1コマ再生だとプ U ント予 
約マーク（旦）は表示されません。複数の画像を表示（インデックス 
表示）しているとさは、旦マークび表示され、プ U ント予約を確認で 
さます。 

-プ U ンタまたはプ U ントショップにより、一部機能び制限されること 
びあります。 

- TIFF で記録された画働ま、プリントできない場合びあります。 

-プ U ント予約は、カードに予約を記録するときに時間びかかることび 
あります。 


プリント予約 ( DPOF ) 
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—ドにプリント予約ずる 


I 静止画を再生しまず。 

•巧 マークのついた画像は、プリント予約でき 
ません。 

〇トップメニューから[モードメニュー ]—► 
[再生]一[プリント予約]を選択しまず。 

だ「メニューの操作方法」 ( P .34) 

• すでにプ U ント予約した画像びあるときには、 
前回設定したプ U ント予約をすべて解除する 
かどラか、選択画面び表示されます。[解除 
する]を選択すると、プ U ント予約びすべて 
解除されます。 


3な>だ>を巧して [1 コマ予約][全コマ予約] 

か！5選択し、聲を巧しまず。 

1 コマ予約： 選択した画像のみをプ U ント予約 
します。プ U ント枚数の設定や 
撮影日時入りのプ U ントの設定 
をします。手順4へ。 

全コマ予約： カード内の全画像をプ U ント予約 
します。撮影曰時入りのプリン 
卜の設定をします。全画像1枚 
ずつ予約されます。手順己へ。 



菌國吸窗綱跡攝◎養ず 

( 解除ずる ) 

( レ愁 P ) 




〔1コマ予約 J 


4 1 手順3で [1 コマ予約]を選択 I 

プリント予約したい画像を、@9を巧して選択 
しまず。 

•すでにプ U ント予約されているコマには、前 
に設定されたプ U ント枚数び表示されます。 



プリント予約 ( DPDF ) 
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カードにプリント予約する 


を巧ずと、プリント予約を終了しまず。 


A 予約したコマ数、プリント総枚数、日時プリント 
の有無を確認しまず。ののを巧して[予約 
ずる]を選択し、營を巧しまず。 

•[予約しない]を選択すると、すべての予約 
設定び解除されます。 


C 爲の を巧して[無し][日付][時刻]か5 
選択し、疆)を巧しまず。 

無し：画像のみプリント 

日付：画像に撮影年月日を追加してプリント 

時刻：画像に撮影時刻を追加してプリント 



成の を巧してプリント枚数を選択しまず。 

* 最高10枚まで予約でさます。0枚に設定す 
ると、プ U ント予約されません。 

枚数び多くなります。 


枚数び少なくなります。 

枚数の設定び終了したら、®对甲しまず。 

* [日時プリント]画面び表示されます。 



他のコマをプ1」 
ント予約するに 
は、80を巧し 
ます。 




3プリント予約 ( DPOF ) 
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9 ダイレクトプリント （ PictBridge ) 


ダイレクトプリントについて 


カメラを Piet 目 rid 呂 e 対応プリンタに US 巨ケーブルで接続して、撮影した画像 
を直接プ U ントすることびでさます。プ U ントする画像の選択やプ U ント枚数 
の設定は、カメラとプ U ンタを接続した状態で、カメラの液晶モニタを見なび 
ら操作します。また、プ U ント予約の設定内容を使って、プ U ントすることを 
できます。 cr 「プ U ント予約とは」 ( P .131) 

お使いのプリンタび PictBridge に対応しているかどうかは、プリンタの取扱 
説明書でお確かめ < ださい。 

円 ctBridge とは…異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像 
を直接プ U ントすることを目的とした規格です。 


標準設定とは… Piet 目 ridge 対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準 
設定びあります。各設定画面 （ P . 138〜14目）で[旦標準設定]を選択す 
ると、この設定にしたびってプリントされます。標準設定の内容については、 
お使いのプ U ンタの取扱説明書をご覧になるか、プ U ンタメーカーにおたずね 
<ださい。 



とント- 

-プ U ントでさる用紙の種類、用紙やインクカセツトの取り付け方につ 
いては、お使いのプ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 



• 電源には別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。電池をご使用 
の場合は、十分に充電された電池をお使いください。プ U ンタと通信 
中にカメラび動作を停止すると、プ U ンタび誤動作したり、画像 
データを壊すことびあります。 

-ムービーはプ U ントでさません。 

• US 目ケーブルを取り付けているときは、カメラはス U - プモード（待機 
状態）になりません。 





カメラをプリンタに接続ずる 


付属の USB ケーブルで、カメラを PictBrid 呂 e 対応プリンタに接続します。 


I プリンタの電源を入れて、プリンタの USB 
ポートに、カメラに付属の専用 USB ケーブル 
①プリンタ接続側のプラグを差し这みまず。 

• プ U ンタの電源の入れ方および US 目端子の位 
置は、お使いのプ U ンタの取扱説明書でご確 
認ください。 

〇専用 USB ケーブルをカメラの USB 端子に差し 
这みまず。 

• 自動的にカメラの電源び入ります。 

•カメラの液晶モニタび点灯し、 US 目ケーブル 
の接続先の選択画面び表示されます。 


USB 端子 


3 <3：>だ> を巧して[プリント]を選択し、 ® を 
巧しまず。 

•[しばらくお待ちください]と表示されたあ 
とカメラとプ U ンタび接続され、カメラの液 
晶モニタにプ U ントモード選択画面び表示さ 
れます。プ U ントの設定はカメラの液晶モニ 
夕を見なびら操作します。「プリントする」 
(cr P.137) に進みます。 




•手順3で [ PC] を選択するとカメラはプリントモード選択画面へ進み 
W ません。数分待っても進まないときは US 目ケーブルを抜いて、手順] 
み胃 からやりなおしてください。 


画が TCK 的ント 
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プリントずる 


カメラび正しく Piet 巨 rid 呂 e 対応プリンタに接続さ 
れると、カメラの液晶モニタにプ U ントモード選択 
画面び表示されます。この画面でプ U ントモードを 
選択して、プ U ントします。選択でさるプリント 
モードは、1：!下のとおりです。 


1プリント、 

【す脸寅す n』 ジピ） 

禮3すイジ寮资をを） 


選択♦图決定♦度因 I 


プリント 選択した画像をプ U ントします。 

だ「プ U ントモード/マルチプI」ントモー问 (P.139) 
全コマプリント カードの中の全画像をプ U ントします。 

だ「全コマプリントモード」 (P.143) 

マルチプリント 1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プリント 

します。 

だ「プ U ントモード/マルチプI」ントモー问 (P.139) 
全コマインデックスカードの中の全画像を一覧にして、インデックス形式で 
プ U ントします。 

だ「全コマインデックスモード/予約プリントモード」 
(P.145) 

予約プリント プ U ント予約の内容にしたびってプ U ントします。あら 

かじめプ U ント予約 (P.131) された画像び無いとき 
は、選択でさません。 

だ「全コマインデックスモード/予約プリントモード」 
(P.14 己） 


ー プリントモードや各設定の内容について- 

使用でさるプ U ントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプ U 
ンタによつて選択でさる項目び異なる場合びあります。 

詳しくはプ U ンタの取扱扱説明書をご覧ください。 


ダイレクトプリント 
(pic 苗ユ dge) 

1 



















プリントする 


簡単なプリント方法 


一番簡単なプ U ント方法を使って、 ] 枚プ U ントをしてみましよラ。選択した 
画像び1枚プ U ントされます。日付やファイル名はプ U ントされません。 


I プリントモード選択画面で、 CS ) だ > を巧して 
[プリント]を選択し、實を巧しまず。 

• プ U ント用紙設定画面び表示されます。 


〇 を巧して用紙サイズを選択し、9を巧 

しまず。 

• プ U ント用紙設定画面び表示されないとさは、 
サイズとフチまたは分割数の設定は標準設定 
になります。^手順4へ進みます。 


スな>だ>を巧してフチ①有無を選択し、獲)を巧 
しまず。一手順已へ進みまず。 

有り （ a ) 用紙の周辺に余白を付けてプ U 
ントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントします。 


を巧してプリントずる画像を選択し、® 

E を巧しまず。 

• プ U ント画面び表示されます。 



ン 
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プリントする 


5な>だ>を巧して[プリント]を選択し、 ® を 
巧しまず。 

•プ|」ントび開始されます。 

♦[中止]を選択して®を押すとプ U ントモー 
ド選択画面に戻ります。 

•プリントび終了すると手順4に戻ります。手 
順4、己を繰り返して、プ U ントを続けるこ 
とびでさます。 



プ U ントモード/マルチプ U ントモード 


[プリント]、または[マルチプリント]を選択 
し、聲を巧しまず。 

• プ U ント用紙設定画面び表示されます。 



磬 


〇 を巧して用紙サイズを選択し、9を巧 

しまず。 

プリントモードの場合 

一手順3へ進みます。 

マルチプリントモードの場合 

^手順4へ進みます。 

• プ U ント用紙設定画面び表示されないとさは、 
サイズとフチまたは分割数の設定は標準設定 
になります。^手順己へ進みます。 


助イス 


[旦標準設定 >議麵 


H ダイレクトプリント 
( pictBr 己 ge ) 
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プリントする 


3な>のを巧してフチ①有無を選択し、 ® を巧 
しまず。一手順已へ進みまず。 

有り （ a ) 用紙の周辺に余白を付けてプ U 
ントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントします。 


4な>の对甲して分割数を選択し、實を巧しま 
ず。 

• 設定可能な分割数は、手順2で選択した用紙 
サイズやプ U ンタの種類によって異なります。 


5 69を巧してプ U ントずる画像を選択しまず。 

•ズームレバーを W 側にたおすと、 イン子、リク 
ス表示されます。インデックスから画像を選 
択することちでさます。 


&予約方法を選択しまず。 

1枚予約選択している画像を標準設定で予 
約します。プ U ント枚数は 
1枚です。 

詳細予約選択している画像のプ U ント枚数 
を設定してプ U ント予約します。 
曰付やファイル名の付加などの設 
定ちでさます。 


つィ1旦標華設定) 


邸イ及 





ダイレクトプリント 
(pic 苗ユ dge) 
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プリントする 


♦1 枚予約ずる 

冷 を}甲しまず。 予約マークび表示されます。 

• 旦び表示されている画像のとさにこごを押す 
と、予約び解除されます。 


♦詳細予約する 

① C なを巧しまず。 

• プ U ント情報設定画面び表示されます。 

® <3^だ> を巧して設定したい項目を選択 
し、8を巧しまず。 

• CS ) な;>を押して設定を変更し、營を押 


プ U ント枚数を設定します。枚数は10枚まで設定 
でさます。 

[有り]を選択すると、画像に曰付び付加されて 
プ IJ ントされます。 

ファイル名（誦）苗り]を選択すると、画像にファイル名び付加さ 
れてプ U ントされます。 

•マルチプ U ントモードでは、[日付][ファイル名]の設定はできませ 
ん。 


します。 

プリント枚数 
日付 （©) 




H ダイレクトプリント 
(pictBr 己 ge) 
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プリントする 


プリンタへデータを転送中に®を押すと、プリン 
卜続行、または中止の選択画面び表示されます。 
プ U ントを中止するには、な><2：> を押して[中 
止]を選択し、聲を巧します。 
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g プリントしまず。 

•な>な> を押して[プリント][中止]から選 
択し、 ® を巧します。 

プリントプ U ントを開始します。 

中止 設定した内容び取り消され、プ U 
ントモード選択画面に戻ります。 

•プリントび終了すると、プ U ントモード選択 
画面に戻ります。 

_ な 「ダイレクトプリントを終了する」 (R147) 

♦プリントを途中で中止ずる 



( D 詳細予約の設定び終了した5、贊を巧し 
まず。 

• 手順日の画面I L 民ります。 


•複数の画像をまとめてプ U ントまたはマルチ 
プ U ントするときは、手順日と手順目の「1 
枚予約」と「詳細予約」を繰り返して、プ U 
ントする画像をすべて選択します。 

•マルチプ U ントモードでは、固び表示され 
ます。 

獲)を巧しまず。 

• プ U ント画面び表示されます。 


設定状態び表示されます。 



ダVレクトプリント 
(pic 苗ユ dge) 
































をコマプ u ントモード 

I プリントモード選択画面で、な>な^を巧して 
[全コマプリント]を選択し、磬を巧しまず。 

• プ U ント用紙設定画面び表示されます。 


〇 のを巧して用紙サイズを選択し、8を巧 

しまず。 

• プ U ント用紙設定画面び表示されないときは、 
サイズとフチの設定は標準設定になります。 
^手順4に進みます。 


3 を巧してフチの有無を選択し、實を押 

しまず。 

有り （□) 用紙の周辺に余白を付けてプリ 
ントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントします。 
• プ U ント情報設定画面び表示されます。 


プリントする 
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プリントする 


プリントプ U ントを開始します。 

中止 設定した内容び取り消され、プ U 

ントモード選択画面に戻ります。 


>プリントび終了すると、プ U ントモード選択 
画面に戻ります。 

だ「ダイレクトプリントを終了する」 （P.147) 


データ転送中の画面 


も プリントしまず。 

• ® のを巧して[プリント]阵山から選 
択し、 ® を押します。 


4 <：2：>のを巧して設定したい項目を選択し、9 
を巧しまず。 

• を巧して設定を変更し、聲を押しま 

す。 

•プリント情報設定びでさないプ U ンタの場合 
は、手順目に進みます。 

•プリント枚数は各1枚です。 


C 己付3►顯心 

〇タイ弧渴ル 顯心 

□—み- 


日付（の） [有り]を選択すると、画像に日付び付加されてプ 

U ントされます。 

ファイル名 im ) [有り]を選択すると、画像にファイル名び付加さ 
れてプ U ントされます。 


5聲を巧しまず。 

• プリント画面び表示されます。 



ダイレクトプリント 
( pic 苗ユ dge ) 
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プリントモード選択画面で、な^な^を巧して 
[全コマインデックス]、または[予約プリント] 
を選択し、磬を巧しまず。 

• プ U ント用紙設定画面び表示されます。 



2な>こ。を巧して用紙サイズを選択し、8を巧 
しまず。 

• プ U ント用紙設定画面び表示されないときは、 
サイズとフチの設定は標準設定（プ U ンタ初 
期設定）になります。一手順4に進みます。 


邸イス 


■旦標準關み禮1 


プ U ントする 


♦プリントを途中で中止する 

プ U ン タへ データの転送中に®を押すと、プリン 
卜続行、または中止の選択画面び表示されます。 
プリントを中止する口 ま、ののを 押して阵山 
を選択し、磬を巧します。 


全コマインデックスモード/モ約プリントモード 



H ダイレクトプリント 
( pictBr 己 ge ) 


145 














































プリントする 


3な>のを巧してフチの有無を選択し、贊を巧 
しまず。 

有り （ a ) 用紙の周辺に余白を付けてプ U 
ントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントします。 
• プ U ント画面び表示されます。 

•全コマインデックスモードでは、フチの選択 
はありません。®を押して手順4に進みま 
す。 


邸イス 


り化標準設定》 


還択>0图巧定♦应が 


4 プリントしまず。 

•ののを巧して[プリント]阵山から選 
択し、磬を押します。 

プリントプ IJ ントを開始します。 

中止 設定した内容び取り消され、プ U 

ントモード選択画面に戻ります。 

•プリントび終了すると、プ U ントモード選択 
画面に戻ります。 

な 「ダイレクトプリントを終了する」 (P.147) 



データ転送中の画面 


参プリントを途中で中止ずる 

プ U ンタへデータの転送中に®を押すと、プリン 
卜続行、または中止の選択画面び表示されます。 
プリントを中止するロホ、ののを押して阵山 
を選択し、聲を押します。 



画が TCK 的ント 
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ダイレクトプリントを終了する 


プ U ントび終了したら、カメラをプ U ンタから取り外します。 

1 プリントモード選択画面で、8を巧しまず。 


> メッセージび表示されます。 


」- ■■ 

【河)豚す y ジ^ 

(營歌イジ詢夕讀 




USB ケーブルを巧いて<ださい 


〇カメラか 5 USB ケーブルを巧をまず。 

• カメラの電源び切れます。 



3 プリンタか! 5 USB ケーブルを巧きまず。 


凹 


ダイレクトプリント 
( pic 苗 r 己器) 
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エラーコードが表示されたとさは 


ダイレクトプ U ント設定中およびプ U ント中にカメラの液晶モニタにエラー 
コードび表示されたとさは、し^下のよラに対応してください。 

対処方法については、お使いのプ U ンタの取扱説明書ちご覧ください。 


液晶モニタ表示 

原因 

こラしましょラ 

[ SKx 

接続されていません 

カメラびプ U ンタ 
に正し<接続さ 
れていません。 

カメラとプ U ンタを正しく 
接続しなおしてください。 
接続されていません 

白 

用紙びありません 

用紙切れです。 

用紙をプ U ンタに補充して 
<ださい。 

感 

インクびありません 

インク切れです。 

インクをプ U ンタに補充し 
て < ださい。 

%、 

紙づまりです 

用紙び詰まって 
います。 

詰まった用紙を取り除いて 
<ださい。 

プ U ンタの設定び変更され 
ました 

プ U ンタ側で用紙 
カセットを取り出 
すなどの操作をし 
た。 

プ U ントの設定中にはプ U 
ンタの操作はしないでくだ 
さい。 

回 

プ U ンタエラーです 

エラーび発生しま 
した。 

カメラとプ U ンタの電源を 
切り、プ U ンタの状態を確 
認してから再度電源を入れ 
なおして < ださい。 


みと說品;::;::品品品-;;::;::^^; 

(だ P.149) をご確認ください。 


画が TCK 的ント 
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10 その他 


エラーコー ド表示 


表示 

原因 

こラしましよラ 

の 

カードを認識 
でさません 

力ードび入っていません。 
または認識できません。 

カードを入れてください。ま 
たは、カードを正しく入れな 
おして<ださい。それでちこ 
の表示び消えないとさはカー 
ドを フオーマツ トして<ださ 
し、。 フオーマツ トでさない 場 
合、このカードはご使用にな 
れません。 

田 

このカードは使用 
でさません 

カードに問題びありま 
す。 

このカードは使用でさません。 
新しいカードを入れてくださ 
しん 

の 

書さ込み禁止に 
なつています 

カードび書込み禁止に 
なっています。 

パソコンを使って読み取り専用 
の設定びされています。再度パ 
ソコンを使って設定を解除して 
<ださい。 

の 

撮影可能枚数び 

0 です 

カードの撮影可能枚数 
び 0 のため、撮影でさ 
ません。 

大切な画像は消す前にノ くソコ 
ンに取り込んでください。 

の 

カード残量び 
ありません 

カードに空さ容量びな 
く、プ U ント予約や U 
サイズなど新たな記録 
をすることびでさませ 
ん。 

カードを交換するか、不要な 
画像を消去してください。 
大切な画像は消す前にノ くソコ 
ンに取り込んでください。 

f 1 

1 1 

画像び記録されて 
いません 

カードに記録画像びな 
いため、画像び再生で 
さません。 

カードに画像び記録されてい 
ません。撮影してから再生し 
て < ださい。 
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エフ — コ — ド表 ? JT 


表示 

原因 

こラしましょラ 

田 

この画像は再生で 
さません 

選択した画像に問題び 
あり、再生できません。 

パソコンの画像ソフトなどで 
再生してください。それでを 
再生でさない場合は、画像フ 
ァイレの一部び壊れています。 

カードカパーび開 
いています 

電池/カードカバーび 
開いています。 

電池/カードカバーを閉めてく 
ださい。 


■ 蛋源ォフ ■ 

(を飘。娜卜つ 

力ードびフォーマットされ 
ていません。 

カードをフオーマットして < ださ 
しんフオーマットすると、力一 
ド内のデータはすべて消去さ 
れます。 

の 

曰時を設定して 
<ださい 

はじめてカメラを使用 
するとさや長期間電池 
を抜いていたとさは、曰 
時び初期設定に戻って 
います。 

曰時を設定してください。 





他 
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と思、つた！ 5 


•準備操作 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

I カメラび動かない/ボタンを巧しても動作しない I 

電源び切れている 

レンズバ U アを開いて、電源を 
入れて < ださい。 

P .27 

電池残量び少なくなった 

電池を充電してください。 

P .22 

寒さで電池の性能び一時的 
に低下した 

電池をポケットに入れるなどして 
温めてからご使用ください。 

— 

カメラびス U —プモード 
(待機状態）になっている 

シャッターボタンやズームレバー 
を操作してください。 

P .28 

パソコンに接続している 

パソコンやプ U ンタと接続中、 
カメラは動作しません。 

— 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

I シャッターボタンを巧しても撮影びできない I 

レンズバリアび閉じている 

レンズ八' U アを開いて < ださい。 

P .27 

電池残量び少なくなった 

電池を充電してください。 

P .22 

フラッシュの充電び完了し 
ていない 

一度シャッターボタンから指をは 
なし、オレンジランプの点滅び終 
ねってから撮影してください。 

P .62 

カードの容量びいっぱいに 
なった 

不要な画像を消すか、新しい 
カードを入れてください。大切 
な画像は消す前にノ くソコンに取り 
込んでください。 

P .107 

撮影中やカードの書さ込み 
中に電池びな<なった（液 
晶モニタび消巧した。） 

電池を充電してください。カード 
アクセスランプび点滅中は、消灯 
するまでお待ちください。 

P .22 

液晶モニタのメモ U ゲージ 
びすベて点灯している 

メモリゲージの一番上び消灯する 
まで、お待ちください。 

P .19 

カードに問題びある 

「エラーコード表示」でご確認く 
ださい。 

P .149 



他 
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故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

ファインダび見にくい I 

ファインダび結露*している 

電源を切ってしばらくおさ、カメ 
ラ全体び環境温度になじんで 
乾燥するのを待ってからお使いく 
ださい。 


液晶モニタび見にくい I 

液晶モニタの明るさの設定 
び適切でない 

モードメニューの[モニタ調整] 
で液晶モニタの明るさを調整して 
<ださい。 

P.123 

太陽光の下である 

太陽の光を手などでさえざってく 
にごい。 

— 

撮影時Iこ液晶モニタの画面 
に縦スジび入る 

晴天下のよラな明るい被写体に 
カメラを向けると、画面に縦スジ 
び入ることびあります。故障で 
はありません。 


I 画像ファイルに記録される日付び正しくない I 

曰時び設定されていない 

曰時を設定してください。お買 
し、上げ時には日時の設定はされて 
いません。 

P.30 

電池を抜いて放置していた 

電池を抜いた状態で約1曰放置 
すると、日時設定び解除されま 
す。ちう一度、曰時を設定して 
<ださい。 

P.30 

I 設定した機能び電源を切ると元に戻ってしまラ I 

[設定保持]の機能び[しな 
し句に設定されている 

モードメニューの[設定保持]を 
[する]にしてください。 

P.109 



I 


他 


* 結露：外気び寒いときに空気中にある水蒸気び急速に冷やされて水滴になること。 
カメラび冷えた状態で急に暖かし鄉屋などに入れた場合に発生します。 
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故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

ピントび合わない 1 

被写体との距離び近すざる 

被写体との距離は 20 cm 1；(上 
はなして撮影してください。 
20 cm よりち近づいて撮影する 
とさは、スーパーマク□モードに 
設定してください。 

P .69、 70 

AF び苦手な被写体である 

フォー カス□ックを使ってピント 
を合わせてください。 

P .52 

レンズの表面び結露*した 

電源を切ってしばらくおさ、カメ 
ラ全体び環境温度になじんで乾燥 
するのを待ってからお使いくださ 
い。 


1液晶モニタび消なした 1 

カメラびス U —プモード 
(待機状態）になっている 

シャッターボタンゃズームレバー 
を操作してください。 

P .28 

液晶モニタを消巧して電源 
を切った 

モードメニューの[設定保持]び 
[する]に設定されていると、電 
源を切る前の状態び言己憶されてい 
ます。 

液晶モニタを点なさせてから電源 
を切ってください。 

P .47、 109 

1フラッシュび発光しない 1 

フラッシュび@発光禁止 
に設定されている 

フラッシュの設定を [ @発光禁 
止]し^外に設定してください。 

P .61 

明るい被写体である 

フラッシュを強制的に発光させた 
い場合は、フラッシュを[ V 強制 
発光]に設定してください。 

P .61 

ドライブ（オートブラケッ 
卜撮獻び設定されている 

フラッシュモードび[活> ホ目軽 
減]および[赤目-ス□ーシンク 
□] に設定されていると、ドライ 
ブではフラッシュび発光しません。 
オートブラケット撮影をやめてく 
ださい。 

P .74 

























故障かな？と思ったら 



原因 


こラしましよラ 


参照ページ 

フラッシュび発光しない I 

篇（ムービー）モードに設 
定されている 

巧モードではフラッシュはご使用 
になれません。巧1；(外の撮影モー 
ドにしてください。 

P .41 

スーパーマク□モード撮影 
をしている 

スーパーマク□モードではフラッ 
シュはご使用になれません。スー 
パーマク□を[オスに設定して 
<ださい。 

P .70 

パノラマ撮影をしている 

パノラマではフラッシュはご使用 
になれません。パノラマ撮影を解 
除して < ださい。 

P .77 

電池の消耗び早い I 

寒い中で使用している 

低温下では電池の性能び低下し 
ます。カメラを防寒具やお類の 
内側に入れるなどしてイ呆温しなび 
ら使用してください。 


電池残量び正しく表示され 
ていない 

カメラの消費電力び大さく変化す 
る際、電池残量の警告表示なし 
で電源び切れる場合びあります。 
電池を充電してください。 

P .19、 22 

I ファインダ横の緑ランプとオレンジランプび同時に点滅している I 

I 電池の残量びない 

1電池を充電してください。 

1 P .22 1 

♦画像の仕上びりびよくない 

原因 


こラしましよラ 


参照ページ 

I 撮影した画像のピントび合っていない I 

AF び苦手な被写体を撮影 
した 

フォーカス□ックを使ってピント 
を合わせてください。 

P . 己2 

シャッターボタンを巧すと 
さにカメラび動いてしまつ 
た（手ぶれ） 

カメラを正しく構え、シャッター 
ボタンを静かに押して撮影してく 
にごい。 

P .4 日 
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故障かな？と思ったら 


原因 I こうしましよう I 参照ぺージ 


撮影した画像のピントび合つていない 


フラッシュび必要な暗い状 
況で®発光禁止に設定し 
ていた 

フラッシュを[@発光禁止]1；( 
外に設定してください。シャッ 
ター速度び遅くなると手ぶれび起 
さやすくなります。三脚をご使 
用になるか、フラッシュをオート 
にして撮影してください。 

P .61 

レンズびミちれていた 

レンズのミちれを拭さとってくださ 
し、。レンズブ□ワー(市販）で 
レンズのほこりを吹さ仏って、レ 
ンズク U —ニングペーパー（市 
販）でやさしく拭いてください。 
レンズをミちれたままにしておくと 
かびび生えることびあります。 

P .167 

セルフタイマー撮影でカメ 
ラの刖につてシャッター 
ボタンを押した 

カメラの前に立たず、ファインダ 
をのぞさなびらシャッターボタン 
を押して < ださい。 

P .71 

撮影した画像び明るずざる 

フラッシュの設定び4強制 
発光になっていた 

[ち強制発光]じ(外のフラッシュ 
モードに設定してください。 

P .61 

中央部に暗いをのびある 

中央部に暗し成のびあると周辺部 
び明るく写ります。露出補正を 
アンダー（一 ） 側に設定してく 
ださい。 

P .90 

に日び高感度設定になって 
いる 

IS 日感度を[オート]または 
[64] などの低感度に設定して 
<ださい。 

P .89 

A ( M ) モードでルさい絞り 
値になっている 

絞り込んで（絞り値を大さ< し 
て）<ださい。または、 P モード 
に設定してください。 

P .64 

S ( M ) モードで遅いシャッ 
ター速度に設定されている 

シャッター速度を速くしてくださ 
しんまたは、 P モードに設定して 
<ださい。 

P .65 
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故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

撮影した画像び暗い I 

フラッシュを指で覆ってし 
まった 

カメラを正しく構え、フラッシュ 
を覆わないよラに気をつけてくだ 
さい。 

P.4 日 

撮りたいものびフラッシュ 
撮影範囲より遠かった 

フラッシュ撮影範囲内で撮影して 
<ださい。 

P.61 

フラッシュび®発光禁止 
になっていた 

フラッシュを[@発光禁止]1；( 
がに設定してください。 

P.61 

逆光状態でルさい被写体を 
撮影した 

フラッシュを[ち強制発光]に設 
定するか、測光を[回スポット測 
光]に設定して撮影してください。 

P.6K 68 

連写モードで撮影した 

連写モードはシャッター速度の 
最長時間び短くなるので、暗い 
場所では通常よりち暗く写るおそ 
れびあ0ます。モードメニューの 
[ドライブ]を[単写]にしてく 
ださい。 

P.74 

中央部に明るいものびある 

中央部に明るいちのびあると全体 
び暗く写ります。露出補正をオー 
パー (+) 側に設定してくださ 
しん 

P.90 

A(M) モードで大きい絞 
り値になっている 

絞りを開いて（絞り値をルさく 
して）< ださい。または、 P モー 
ドに設定してください。 

P.64 

S(M) モードで速いシャッ 
ター速度に設定されている 

シャッター速度を遅くしてくださ 
し、。または、 P モードに設定して 
<ださい。 

P.6 日 



I 


他 
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故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

撮影した画像の色びおかしい I 

照明の色び影響した 

照明に合わせてホワイトバランス 
を設定してください。 

P .91 

撮影する構図の中に白の基 
準になるちのびなかった 

白いものを入れて撮影するか、フ 
ラッシュを[ち強制発光]に設 
定して撮影してください。 

P .61 

ホワイトバランスの設定を 
間違えた 

照明に合わせて、をう一度ホワ 
イトバランスを設定しなおしてく 
ださい。 

P .91 

I 画像の一部び暗い I 

レンズに指やストラップび 
かかってしまった 

カメラを正しく構え、レンズに指 
やストラップびかからないよラに 
気をつけてください。 

P .4 己 

I 画像の A レーシヨン 部に不自然な色び つく I 

紫外線の影響で輝度差の 
大さい被写体（木漏れ日、 
夜景での明るい窓の枠、直 
射曰光下の金属の反射な 
ど）を撮影すると、発生す 
る場合びあります。 

画像をパソコンでレタッチし 
ます。フォトレタッチソフト 
( Photoshop、PaintShop 
Pr □など）を使用して、レタッチ 
します。不自然な色の部分を 
スポイトツールなどで抽出したあ 
と、色域指定を行ない、色変換 
や色彩度の調整をする方法びあ 
ります。レタッチの方法は、各 
ソフトウエアの取扱説明書をお読 
み < ださい。 




% 
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故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

液晶モニタ上で再生できない 1 

電源び入っていない 

因屏生）ボタンを押してくださ 
しん 

P .2 呂、9己 

撮影モードになっている 

因（再生）ボタンを押して<ださ 
しん 

P .9 己 

カードに画像び記録されて 
いない 

液晶モニタに[画像び記録され 
ていません]と表示されます。撮 
影してから再生してください。 


カードに問題びある 

「エラーコード表示」でご確認く 
ださい。 

P .149 

テレビに接続している 

AV ケースレを接続しているとき 
は液晶モニタは点灯しません。 

P .103 

11コマ消去-全コマ消去びできない 1 

画像びプ□テクトされてい 
る 

マークの付いた画像を表示し 
て、 な n (プ□テクト）ボタンを 
押してプ□テクトを解除して<だ 
さい。 

P .106 

1カメラとテレビを接続してもテレビに映像びでない 1 

カメラの映像出力信号び間 
違っている 

使用する地域の映像信号にビデ 
才出力の設定を合わせてくださ 
しん 

P .128 

テレビの映像信号の設定び 
間違っている 

テレビをビデオ（映像）入カモー 
ドにしてください。 

P .103 

1液晶モニタび見にくい 1 

液晶モニタの明るさの設定 
び適切でない 

メニューの[モニタ調整]で液 
晶モニタの明るさを調節してくだ 
さい。 

P .123 

太陽光の下である 

太陽の光を手などでさえざってく 
ださい。 

— 






























故障かな？と思ったら 


•パソコンやプリンタとの接続 


原因 こラしましよう I 参照ぺージ 


八ソコンでカメラび認 li 哉されない 


USB ドライバびインスI-一 
ルでさていない 

Windows 98/98SE では USB 
ドライバのインストールび必要で 
す。別冊の「デジタルカメラ/ 
パソコン接続操作説明書」にし 
たびってドライバをインスI-ール 
して < ださい。 


プリンタと接続できない 

USB ケーブルでプ U ンタと 
接続したあと液晶モニタで 
[PC] を選択した 

カメラから USB ケーブルを抜い 
て、最初の手順からやり直して 
<ださい。 

P.136 

プリンタび Piet 巨 rid 呂 e に 
対応していない 

ご使用のプ U ンタの取扱説明書 
をご確認ください。または、プ U 
ンタメーカーにお尋ねください。 




% 
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メニューディレクトリ 


♦ P / A / S / M / 喊/团/回/田/田/回/図モード 
L トップにュ -~~巧 li ~~ 



-トドメニユ—「}取 


影- rSCEN ピ1- 


-風景 
-記念写真 
-セルフポートレート 


L スポ -7 

-セルフタイマー/— P オフ 
リモコン ^セルフタイマー 

*— リモコン 

-ドライブで_ 


-連写 
-AF 連写 

-BKT - r±0.3 

-±0.7 

し FTUl 


て圆 
ホ X5 


-に0感度- 


ーフラッソユ桶止一 
■ノイズ - 
リダクションで 
■デジタルズーム*日 


-WEE* 

-圆 *‘ 

-100 

-200 

-400 

--2〜励〜+2 


-フルタイム AF - 


ーアクセヴ1」- 


てオフ 
•-オン 

て置 

-p 因 

■—オン 


て晋 


-スチル録音—— 
ースーパーマク□巧 


-パノラプ7 
—合成ツ-ショット 
ーフアンクシヨン撮影 


-撮影情報表示 


—r 因 

■-オン 

でミ 


I 


オフ 

モノク〇 
セピア 
オフ 
オン 


参照頁 1 

P.42 

P.71,72 

P.74 


P. 朋 


P.63 

P.94 

P. 已8 

P.67 

P.84 

P.81 

P.70 

P.77 

P.79 

P.80 


P.1 17 


次ページへつづく 

1160 


■ :初期設定 





















メニューディレクトリ 


I トップ メニ 


タブ 


項目 


参照頁 ] 


厂モー ドメニュ- 


-撮影- 


-画像- 


- ヒ乂 トク フム表术 — I —才 

I —1 


-画質モード- 


-オン 

TIFF T 128 16 x 21 121 



ーホワイトバランス- 


- 1024x768 
L 640x480 

-SHQ 

-m 

-SQ1— 2560x1920-1 

- 2272x1704- 

- 2048x1536- 

L 1600x1200- 

■-SQ2~p 1280x960 - 
M024x768 - 

_ L 640x480 」 

- 巧ート I 
-晴天 
-曇天 
■電球 
■堂光打 


パーつ林- 
•っン h ラスト- 


- 2〜 1±〇1 〜+2 
- - 2〜 |±〇1 〜- 1-2 


-力ードーカードセットアップー「フオーマット 

I — c 


-設定!- 


-設定保持- 


- * 周- 


-中止 
-しない 
■する 
■ 日本語 
- ENGLISH 
- FRANCAIS 
- DEUTSCH 
- ESPAN0L 
— ITALIANO 
- PyCCKMM 


-PW ON / OFF 設定 


-ジへつづく 



P .1 19 
P .8 己 


-高画質 
-標準 


P .91 


P .92 

P .93 

P .121 

P .109 

P .32 


P .126 


そ 

の 

他 


:初期設定 























メニューディレクトリ 






1トップメニュー タブ 

項目 

還択肢 

参照頁1 


'モードメニ 


-設定- 


レックビュー 
-ビープ音- 


-シャツタ貢- 


-ス1」ープ時間- 


-マイモード設定- 


.ファイル名メ刊 -- [- IU セット I 
L 才 —h 

-ピクセルマッピング 
ーモニタ調整 

日時設定 _ 

-ビデオ出力- P INTSCI 

L PAL 

- シヨー トカツト設定一1一 A 


■オフ P .127 

■ の 

-オフ P .123 

-ル 

-大 

-オフ P .124 

-り一 ur ル 
-2 — ^大 

-30 秒 P .128 

-] 分 
-3 分 
■己分 
■-10分 

現設定巧厂登録 P .114 

し皿 

-ク U ア ー r クリア 
中止 

L - カスタムー[カスタム設定]画面へ P .116 
P .129 


セルフタイマー / Uf コン 
画質モード 


て 


-シヨー トカット設定で変更巧。 


P .130 

P .123 

P .30 

P .128 

P .111 

P .7 K 72 
P .8 已 
P . 已] 


モニタオフ（モニタオン） 

*1 由! /田/回/图モー问ツ外では選択できません。 

*2 图モードでは選択でをません。 

*3 P / 固/图/田/田/回/因モードの初期設定。 

*4 A / S / M モードの初期設定。 

*已 P / A / S / M モードけ外では選択でさません。面がモードでは、設定している撮影 
モードによっては選択できません。 

*6 回モードでは選択できません。面がモードでは、設定している撮影モードによっては 
選択でをません。 

*7 A / S / M / 回モードでは選択でさません。面がモードでは、設定している撮影モードに 
よっては選択できません。 


:初期設定 






















メニューディレクトリ 


♦四囚モード 

r トップメニュ- 

「セルフタイマー/リモコン 


-画質モード 


-即寺設定 

L 力ードセットアップ 


「ォフ 

k セルフタイマー 
リモコン 

■pSHQ 
—晒 
-SQ1 
•-302 


フオー マット 
中止 


参照頁1 

P.7K72 


P.8 已 


P.30 

P.121 


♦巧モード 

L トップにュー ~~巧 11 iM 参照頁 J 


rt ー ドメニユ- } 取 


影 一!ーセルフタイマー 
/リロン 


-に〇感度 


-デジタルズーム 
ーアクセヴ IJ _ 


オフ 

—セルフタイマー 
L- リロン 
-才ート 
-64 
h 100 
-200 
-400 
-因 

-オン 
"オフ 

が 


ースーパーマク〇 



フアンクシヨン撮影一 P オフ 

^モノクロ 
1- セピア 


次ぺージへつづく 


P.7K72 

P . 朗 


P. 己 8 
P.84 
P.70 
P.80 



そ 

■ :初期設定！^ 
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メニューディレクトリ 


I トツフメニュ 


タブ 


項目 


還択肢 


参照頁 ] 


そ 

の 

他 


モードメニ 


画像 一^画質 f ー ド- 


シヤ ー _/ネ■乂 — 
^っントラスト- 


- SQ 

— 2 〜 ± 0〜+2 
— 2 〜 ± 0〜+2 


-力ード 力ードセツトグツプ ー I ー フオーマット 

•-中止 


L 日ス定 一 |—政疋イ术持 


周 ' 


-しない 
■する 
"日本語 
- ENGLISH 
- FRANCAIS 
- DEUTSCH 
- ESPAN 0 L 
- ITALIANO 

- PKam 


-PW ON/OFF 設定 - 


-ビープ音 - 


ーファイル名メモ U - 

ーピクセルマッピング 
-モニタ調整 
印寺設定 

ビデオ出力- 


r 


-ムービー録音 


’ホワイトパランス— 


-Esa 

-PAL 
-オフ 
-オン 
-才ート 

-晴天 
-曇天 
-電球 
-堂光な 


P.8 已 

P .92 

P .93 

P .121 

P .109 

P .32 


PORTUGUES 


画面 

オフ 

P .126 

L 

オン 


eM-p 

オフ 


h 

ル 


L 

大 


-オフ 
ル 


P .123 

大 

U セット 
才ート 


P .129 


P .130 

P .123 

P .30 

P .128 

P .83 

P .91 


L モニタオフ（モニタオン） 
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P.51 
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メニューディレクトリ 


• IZ ] モード（静止画） 


I トップメニュー タブ 


項目 


-モードメニ 


再生一^回転表示- 


-+90。 
-四 
--90。 


ープ U ント予約 
-編集—1」サイズ— 


-1640 x 4801 
1- 320 x 240 
I - 中止 

-力ードーカードセットアップ ー P 全コマ消去 
フォ-マット 

-日又た—一日スぶイ末持-1—しなし、 

•-する 

-•周- r - 曰本語 

- ENGLISH 
- FRANCA に 
- DEUTSCH 
- ESPAN 0 L 
- ITALIANO 

- PKam 
L PORTUGUES 
-PW ON / OFF 設定 一^ 画面 T オフ 


-才>^ 
-オフ 
-ル 
-大 


-音量- 


- ビープ音- 


-オフ 
-ル 


一再生音量- 


巧 


-モニタ調整 
-即寺設定 

-ビデオ出力- pRTsO 

■- PAL 

-インデックス表示一^ 4 
9 
16 


で 


.自動再生 
-情報表示 
-ヒストグラム表示 
■ :初期設定 


参照頁 1 

P .99 


P .131 

P .104 

P .105 


P .108 

P .121 

P .109 

P .32 


P .126 


P .123 

P .12 已 


P .123 

P .30 

P .128 

P .97 





他 


P .98 

P .118 

P .119 
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メニューデイレクト u 


参モード（ムービー ) 


I トツフメニ :I 


タブ 


項目 


選択肢 


- t — ドメニ 


-力ード——力ードセツトアップ-^全コマ消去 


-設定!- 


フオーマット 

■設定備- 

•-する 

—日み6 口 

- ENGLISH 
- FRANCAIS 
- DEUTSCH 
-ESPANOL 
- ITALIANO 
— PyCCKMM 
PORTUGUES 

-PW ON / OFF 設定 一^ 画面 " p オフ 
L ォン 
I - 音量 - p オフ 

t 主 

-ビープ音-「オフ 

ル 


-大 
-オフ 


'ムービープレイ- 
•情報表示 


-再生音量¬ 


- モニタ調整 
-即藏定 

-ビデオ出力- pEsO 

I—PAL 

^インデックス表示一^4 
9 
16 

ム-ビ-再生 
インデックス作成 


で 


そ 

の 

他 


参照頁1 

P.108 
P.121 
P.1 朋 

P.32 


P.126 


P.123 

P.12 已 

P.123 

P.30 

P.128 

P.97 

P.100 

P.118 

■ :初期設定 
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カメラのお手入れと保管 


♦カメラのお手入れ 

I レンズバリアを閉じて、カメラの電源を切りまず。 

2電池を取り出しまず。だ P .24 

• AC アダプタを使用しているとさは、 AC アダプタの接続コードプラグを 
カメラから抜さ、電源プラグをコンセントから抜さます。 

スカメラの外側 

^柔らかい巧でやさしく拭いてください。巧れびひどい場合は、ラすめた 
低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、ミちれを拭さ取りま 
す。そのあと、乾いた布でよく拭さます。海辺でカメラを使用した場合 
は、真水に浸した巧を硬く絞って拭さ取ります。 

液晶モニタとファインダ 

^柔らかい巧でやさしく拭さます。 

レンズ 

ーレンズブ□ワー（市販）でほこりを吹さ仏って、レンズク U —ニング 
ペーパー（市販）でやさしく拭さます。 

力ード 

乾いた柔らかい布で拭さます 


♦カメラの保管 

-カメラを長期間使用しないとさは、電池とカードを取り外してから風通しび 
よく涼しい乾燥した場所にイ呆管してください。 

• イ呆管期間中でち、とさどさ電池を入れてカメラの動作を確かめてください。 


/|\ -絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないで 
W くださぃ。 

ま® •お手入れをする前に、必ず電池や AC アダプタをカメラから取り外して 
<ださい。 

-レンズをミちれたままにしておくと、かびび生えることびあります。 
•薬品を扱ラよラな場所での保管は腐食などの原因になるため避けてく 
ださい。 
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アフターサービス 


♦イ呆証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名-お買 
い上げ曰」等の記入されたちのをお受け取りください。をし記入をれびあっ 
た場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容 
をよくお読みの上、大切に保管してください。 

♦ 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買 
い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションに 
ご相談ください。取扱説明書に従ったお取扱いにより、本製品び万一 
故障した場合は、お買い上げ曰より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づ 
いて無料修理いたします。 

• イ呆証期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

♦当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後己年間を目安に当社で保有 
しております。したびって本期間中は原則として修理をお受けいたします。 
なお、期間後であってわ修理可能な場合ちありますので、お買い上げの販売 
店、当社修理センター、または当社サービスステーションにお問い合わせく 
ださい。 

♦海外で故障-不具合び生じた場合は、才 U ンパス代理店 U ストに記載の 
(2) マークび付いた販売店-サービスステーションまでご依頼ください。 

♦本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影に 
より得られる利益の喪失等）については補償しかねます。また、運賃諸掛か 
りはお客様においてご負担願います。 

♦ 修理品をご送付の場合は、修理個所を指定した書面を同封して十分な捆包 
でお送りください。また控えび残るよラ宅配便または書留ル包のご利用をお 
願いします。 
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仕様 


形式 

デジタルカメラ簡録-再生型） 

記録方式 

静止画 
対応規格 

デジタル記録 、 JPEG ( DCF 準拠)、 TIFF 非圧縮 

Exif 2.2、 DPOF、PRINT Image Matchin 呂 II 、 

PictBrid 旨 e 

静止画 H 声 
ム ービー 

Wave フォーマット準拠 

QuickTime Motion JPEG に準拠 

記録媒体 

xD ピクチャーカード、 ] 目 M 巨〜己 12 M 目 

記録画素数 

2816 x 21 12ピクセ J レ ( TIFF / SHQ / HQ ) 

2560 X 1920ピクセル ( TIFF / SQ 1) 

2272 X 1704ピクセル ( TIFF / SQ 1) 

2048 X 1己3目ピクセル ( TIFF / SQ 1) 

1目0 Ox 1200ピクセル ( TIFF / SQ 1) 

1280 X 960ピクセ J レ ( TIFF / SQ 2) 

1024 X 7目8ピクセ J レ ( TIFF / SQ 2) 

目 40 x 480 ピクセ J レ ( TIFF / SQ 2) 

記録つマ数 

(32 MB 力ード使用時、 
音声なし） 

約1枚 （ TIFF : 2816 x 2112) 

約7枚 ( SHQ : 2816 x 2112) 

約21枚 ( HQ : 2816 x 2112) 

約66枚 ( SQ 1: 16 日日 XI 2 日日 標準） 

約398枚 （ SQ 2: 640 x 480 標準） 

カメラ部有効画素数 

目07万画素 

レンズ 

オリンパスレンズ： 7.8 〜 23.4 mm 、 F 2.8 〜 F 4.8、 

目群7枚 （3 己 mm フィルム換算38〜1 14 mm 相当） 

測光方式 

撮像素子による中央重点測光およびスポット測光 

絞り 

W : F 2.8 〜 F 8.0 

T : F 4.8 〜 F 8.0 

シャツター 

静止画 

メカニカルシャッター併用 

1〜1/1000秒 （ M モード： 8〜1/100□秒） ■ 

(夜景モード/ス□-シンク□フラッシュ使用時： 11 

ム ービー 

4〜1/100□秒） ■ 

1/3。〜1/8000秒え 

撮影節囲 

通常； 50 cm 〜〇〇 化 

マク□撮影： 20 cm ( W ) 〜已 0 cm 
スーパーマク□撮影； 4 cm ( W ) 〜 20 cm 
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仕様 


ファインダ 

光学実像式ファインダ 

液晶モニタ 

1 .8 型（インチ）液晶 TFT カラー液晶（低温ポ U 
シ U コン)、 

約134000画素 

才ートフォーカス 

デュアルオートフォーカス（コントラスト検出方式と 
パッシブ測距方式併用） 

コネクタ 

DC 入力端子- USB 端テ- A / V 出力端子 

自動カレンダー機能 

2000〜2099年の範囲で自動修正 

使用環境 

温度 

湿度 

〇〜40む（動作時）/-20〜目〇で（保存時） 
30-90% (動作時）/10〜900/〇 (イ呆存時） 

電源 

当社製 U チウムイオン電池 LI - 1日日/12巨1個 
または専用 AC アダプタ（別売） 

大きさ 

幅 99.5 mm X 高さ己8.日 mm x 厚さ41 .5 mm 
(突起部除く） 

質量 

194呂（電池/力ード別除く） 


外観-仕様は改善のため予告なく変更ずることびありまずので、あらかじめご 
了承 < ださい。 
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用語解説 


画素数 

画像を形成する最小単位の点。画素数びをいほど、サイズの大さな画像を作る 
のに適しています。 

画像サイズ 

画像を構成する点（ピクセル）の数で表した画像の大きさのこと。例えば、 
目 40 x 480 で撮影した画像は、パソ]ンのモニタの設定び目 40 x 480 のとき 
ではモニタ全体に表示されますび、1 024 x 7 目8ではモニタの一部分にだけ表 
示されます。 

銀塩写真 

ノ V □ゲン化銀を使った、従来からあるフイ>1レムを用いた写真のことをいいます。 


コントラスト検出方式 

被写体までの距離を測るのに使用している方法。被写体のコントラストの大小 
を検出することで、ピントびあったかどうかを検出します。 


絞り 

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値びルさいほど光びをく入 
り、値び大さいほど入る光び少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り 
値にすることを開放するといい、絞り値を大さくするのを絞り込むといいます。 


スリープモード（待機状態） 

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置する 
と、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十 
字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。 


デュア ルオー トフォーカス 

異なるフォーカス検出方式を併用して行ラオートフォーカスのこと。このカメ 
ラでは、 CCD を用いたコントラスト検出方式とパッシブ測距方式とを使用す 
ることで互いの短所を補っています。 

バックライト 

液晶モニタを背面から照らすための光源。 

露出 

画像び写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入って 
くる光の量を調節して、露出をまめます。 
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用語解説 


♦アルファベット順 
A モード （aperture priority mode) 

絞り優先 AE モード。絞り値は自分でまめ、カメラび絞り値にしたびってシャ 
ッター速度を変化させ、適正な露出で撮影するモード。 

AE (automatic exposure) 

自動露出。カメラび自動的に露出をまめる方式。このカメラには、絞りとシャ 
ッター速度をカメラに任せる P モード、絞り値をミ夫めてシャッター速度をカメ 
ラに任せる A モード、シャッター速度をまめて絞り値をカメラに任せる S モー 
ドの3種類の AE びあります。 M モードでは、絞り値とシャッター速度の両方 
をミ夫める必要びあります。 

CCD (charge coupled device) 

レンズを通して入ってさた光りを受けて、電気信号に変換する素テ。 CCD で 
受けた光を RG 目の信号に変換して、一つの画像を作り出します。 

DCF Wesi 呂 n rule for camera file system; 

電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定された、画像ファイルに関する規格。 

DPOF (di 呂け al print order format) 

デジタルカメラの自動プ U ントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保 
存したカードにプ IJ ントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録すること 
で、 DPOF 対応の写真店やプ U ンタでプ U ントアウトを簡単に行うことびでさ 
ます。 

EV (exposure value) 

露出値。絞り値び F 1、 シャッター速度び1秒のとさの光量を EVO と規定し、 
それより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は 
1ずつをくなります。 EV は明るさとに日感度でも表せます。 

B ISO 

国際標準化機構 ( ISO ) の規格でミ夫められた、フィルム感度の表示法。通常 
nsoiooj のように表記します。数値び大きくなるほど、光に対する感度び 
で強くなり、少ない光でわ感光します。 

福 
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用語解説 


JPEG (joint photographic experts 呂 roup) 

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真（画像）は、画質を SHQ / 
H 日/ SQ 1/ S 日2に設定すると、 JPEG 形式で力ードに記録されます。パソ 
コンに読み込めば、グラフィックス用のアプ U ケーシヨンソフトで加工したり、 
インターネット閲覧ソフト（ブラウヴ）で見ることびでさます。 

M モード （manual mode) 

シャッター速度と絞り値を、自分で設定して撮影するモード。 

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/ 
Phase Alternating Line) 

テレビの放送方式。 NTSC は主に日本、北米、韓国で使用され、 PAL は主に 
ヨー□ッパ諸国や中国で使用されています。 

P モート （ pro 呂 ram mode) 

プ□グラム AE モード。カメラび自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を 
設定して撮影するモード。 


PictBnd 呂 e 

異なるメーカーのプ U ンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プ U ントす 
ることを目的とした規格です。 

S モード （shutter speed priority mode) 

シャッター速度優先 AE モード。シャッター速度を自分でまめ、カメラびシャ 
ッター速度にしたびって絞り値を変化させ、適正な露出で撮影するモード。 

TFT (thin-film transistor) 

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。 


TIFF (tagged image file Tormat) 

モノク□やカラーの画像データを保存するためのフォーマット。スキャナ用や 
グラフィックス用のアプ U ケーシヨンで扱えます。このカメラでは圧縮しない 
画像のフォーマットに採用しています。 

TTL (through the taking lens) 方式 

カメラ内部に受光体を置さ、レンズを通ってさた光を直接測光する露出調節 
機構。 



% 
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か行 

力ード . 

カードアクセス 

ランプ . 

カードセットアップ 
回転表术 . 


英数/記号 

因（再生）ボタン. .1 己、28、9己 


输（消去）ボタン . 1己、107 

ち（フラッシュ）ボタン… . 1 己、目 1 
On (プ□テクト） 

ボタン .] 日、106 

化/回（マク □/ スポット） 

ボタン . 1己、68、69 

AC アダプタ . 26 

AF 夕ーゲットマーク. .1 日、47、己2 

AF 連写 afQj . 74 

AV ヶーブル . 103 

A / V 出力端子 . 1日、103 

巨 KT . 7己 

DC 入力端子 .15. 26 

DPOF . 131、172 

HQ . 86 

に日感度 . 89 

NTSC . 128、173 

日 K / メニューボタン®…1己、33 

PAL . 128、173 

PictBridge . 135、173 

SCENE . 42 

SHQ . 86 

SQl . 86 

SQ 2. 86 

TIFF . 86 

a USB .136 

USB ヶーブル .136 

US 巨品子 .1 己、136 

0 xD ピクチャーカード . 23 

他1コマ再生 . 95 

1コマ消去瑜 . 107 

1コマ予約 . 133 
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<§>> SLOW . 60 

アクセサリ . 84 

インデックス再生因 . 97 

インデックス作成 . 102 

インデックス表示 . 97 

液晶モニタ ..... 15、16、47、123 

オート発光 . 己9 

オートブラケット撮影 . 75 

オートホワイトバランス . 91 

オレンジランプ . 1己、46、目1 


画像サイズ . 
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再生音量 . 12日 

再生モード' . 28、9己 

撮影可能時間 . 日日、87 

撮影可能枚数 . 86 

撮影情報表示 . 117 

撮影モード . 27、 4] 

三脚穴 . 15 

自動再生 . 98 

絞0値 . 64 

絞り優先撮影 A . 43、目4 

シャッター音 . 124 

シャッター速度 . 65 

シャッターボタン . 14、4目 

シャッター優先撮影 S ........ 44、目己 

シャープネス . 92 

十字ボタン . 1己、33、9己 

充電器 . 22 

情報表示 . 118 

ショートカット設定 . 111 

ショートカットメニュー . 36 

スーパーマク□撮影が . 70 

ズームレバー…14、日7、9目、97 
スタートアップ/ 

シャットダウン画面 . 28 

スチル録音 . 81 

ストラップ . 21 

ストラップ取付部 . 14、 2] 

スピーカ . 14 

スポーツ撮影ち^ . 42 

スポット測光回 . 68 

ス□-シンク □ ち SLOW . 60 

晴天靜 . 91 

設定イ呆持 . 109 


セピア . 80 


セルフタイマー . 71 

セルフタイマー/リモコン 


ランプ . 14、 

71、72 

全押し . 

. 46 

全コマ消去 . 

108 

全コマ予約 . 

…….133 

た行 


ダイレクトプ U ント . 

……。13己 

単写 □. 

. 74 

中央重点測光 . 

. 68 

デジタル ズーム . 

. 己8 

テレビ再生 . 

103 

電球が . 

. 91 

胃池 . 

. 22 

電池/カードカバー . 

.1 己、24 

電池残量 . 

. 19 

トップメ—ュー . 

. 33 

ドライブ . 

. 74 

曇天公） . 

. 91 

な巧 


曰時設定 . 

. 30 
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ビデオ出力 . 

標準（画質) . 

標準設定 . 

ファイル名メモ U -. 

ファイル番号 . 

ファイル名 . 

ファインダ . 

ファンクシヨン撮影. 

風景撮影ム . 

フォーカス□ック ..... 

フオーマット . 

フラッシュ . 

フラッシュ充電 . 

フラッシュ補正 . 

フラッシュモード ..... 
プ U ント予約旦 ..... 

フルタイム AF . 

プ□グラム撮影 P ..... 

プ□テクト On . 

望遠 T . 

防水プ□テクタ 

ポートレート撮影0 
ホワイトバランス ..... 


ムー (_ —錶百 . 〇〇 

メモ U ゲージ . 19 

モードダイヤル . 14、41 

モードメニュー . 37 

モニタオフ（モニタオン） . 51 

モニタ調整 . 123 

モノクロ . 80 

や行 

夜景撮影回 . 41 

5行 

U サイズ . 105 

U チウムイオン電池 . 22 

リモコン . 72 

U モコン受信窓 . 72 

レックビュー . 127 

連写〇1 . 74 

レンズ . 14 

レンズバリア . 14 

録音 . 104 

録音マイク ..... 14、81、83、104 

露出レベル . 66 
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. 114 
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.……44、目6 
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OLYMPUS ⑥ 

オリンパス株式会社 

干 163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


♦ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、 Q & A などの各種情報を、当社のホームページで提 
供しております。 

才 U ンパスホームぺージ （ http :// www . Olympus . co.jp ハから「お客様ヴポート」一 
_「映像•情報分野」一「デジタルカメラ/プ U ンタ」へ進み、ご利用ください。_ 

参電話等でのご相談窓 □ 

カスタマーヴ ポー トセンター 

フリーダイヤル 

^0120-084215 

携帯電話 .PHS か5は 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をしすこだく場合びありますので、ご了承ください。 

営業時間平曰9:30〜21:00 

±、曰、祝日10:00〜18:00 

(年末年始、システムメンテナンス曰を除く） 


♦修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先 
TEL : 02巨巨-2已 -0330 FAX : 02巨巨-2巨-2011 

干 394-0083 長野県岡谷市長地柴音 3- 1已 - 1オリンノ くス岡谷修理センター 
営業時間9:00〜17:00化•日曜、祝日および製社休日を除く） 


国内サービスステーション（修理受付窓口） 

ま京干] 01 -00 已 2 千代田区巧田ル川町]の 3 の]ル川町 H 井ビルけ U ンパスプラヴ内) Tel.03(3292)3403 
ネ L 幌干 060 -0034 ネ L 幌市中央因ヒ 4 条ま]の 2 の 3 ネ顺フコク生命ビル Tel.Ol 1 (231 )2320 

仙台干 981 -31 33 仙台市泉区泉中央]の 13 の 4 泉エクセルビル Tel.022(21 8)8421 

名古屋干 4 日 0-0003 名ち屋市中区錦 2 の 19 の 2 已日本生命広ル路ビル Tel.O 己 2(201)9 已 71 

大阪〒已 42-0081 大阪市中央区南船場 2 の 12 の 2 日才 U ンパス大阪センター Tel.06 旧 2 已 2) 朗 9 已 

広島干 730-00 13 広島巿中医八 T 堀 1 日の]]日本生命広島第 2 ビル Tel.082(228)3821 

福岡〒 8] 0-0004 福岡市中央区渡辺通 3 の 6 の]]福岡フコク生命ビル Tel.092(761)4466 

•日曜、祝曰および夏期休業、年末年始は原則として休業させていたださます。才 U ンパスプラ 
ヴ内の東京ヴービスステーシヨンは±曜ち営業しております 


©2004 OLYMPUS CORPORATION 

Printed in China 


VT 71 已701 







